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The Terrorist's Cookbook 


Skreaun troch: UNKNOWN AUTHOR 


HEAVILY EDITED troch: Kloey Detect of Five O 


Spesjale tank oan WordPerfect Corporation foar har staveringshifker...Dit bestân NEED IT! 


OEOOO660060000 
SPESIALE TANKS GIET EK UIT NEI: 


Nitro Glycerine: Foar it leverjen fan de bestannen! 


Xpax: Om geduld te wêzen wylst de plysje der wie! 

De produsint: Foar it krijen fan de bestannen by my ... 
De direkteur: Om de bestannen by my te krijen ... 

De hear Camaro: Foar syn BIG EGO! 


De tsjoender: Foar ALLE Bernoulli-karren sil hy stjoere! 


Dit is in samling fan in protte jierren muoite...dit is it orizjinele manuskript foar in net-publisearre wurk, fan in ûnbekende 
auteur...It wiene oarspronklik twa GROTE bestannen dy't gearfoege wurde moasten en dêrnei GROOT BEWERKT, meast de 
foto's, en dan stavering kontrolearre ... Dizze man is in gemysk sjeny, mar hy koe net staverje as syn libben derfan ôfhinge ... Ik 
haw gewoan in staveringskontrôle útfierd fia WordPerfect 4.2, dus der binne wierskynlik mear flaters dy't net keazen binne 
up...sorry...Ik hoopje dat jo it geduld hawwe om troch dit bestân te sitten, it te lêzen, dan elke lytse flater te korrigearjen.... It is 
net sa dat ik it yntsjinje of sa... 


Dit bestân is wijd oan Kathy & KIKi ... Wêr't 
jo beide binne ... 
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DE TERRORIST HANDBOEK 


1.0 YNLEIDING 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, in ôfdieling fan Chaos Industries (CHAOS) is grutsk om dizze earste edysje fan The 
Terrorist's Handbook te presintearjen. Lit it earst en foaral steld wurde dat Chaos Industries gjin ferantwurdlikens oannimt foar 
misbrûk fan 'e ynformaasje presintearre yn dizze publikaasje. It doel hjirfan is om de protte techniken en metoaden sjen 

te litten dy't brûkt wurde troch dy minsken yn dizze en oare lannen dy't terreur brûke as middel foar politike en sosjale doelen. 
De techniken hjiryn kinne wurde krigen fan iepenbiere bibleteken, en kinne meastentiids wurde útfierd troch in terrorist mei minimale apparatuer. Dit makket ien des te mear bang, 
om't elke gekke of sosjale ôfwikende dizze ynformaasje koe krije en tsjin elkenien brûke. De prosessen en techniken hjiryn MOET NET UNDER OMSTANDIGHEDEN NET FAN 


WORDEN FAN! SERIOUS HARM OF DEAD KINNE FAN FERGESE FAN FAN TE probearje ELKE FAN DE METODES YN DIT PUBLIKASJE UIT TE UITVOEREN. DIT IS 
NET FOAR LÊSGENIET, EN IS NET BEDOELD FOAR WERKLIK GEBRUK! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies fielt dat it wichtich is dat elkenien in idee hat fan hoe maklik it is foar in terrorist om terreuraksjes 
út te fieren; dat is de reden foar it bestean fan dizze publikaasje. 


PA 
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4.2 IGNITION DEVICES 
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4.22 Impact Ignition 

4.23 Elektryske Ignition 
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4.241 Mercury Switches 

4.242 Tripwire Switches 


4.243 Radio Control Detonators 
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4.3 Fertragings 


4,31 Fuse fertragingen 
4,382 Timer fertragingen 
4,33 Gemyske fertragingen 


4.4 EXPLOSIVE CONTAINERS 


4,41 Papier konteners 
4,42 Metal Containers 
4,43 Glêzen konteners 
4,44 Plastic Containers 
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4,53 Atomized Particle Explosions 
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5.0SPESIAL MUNISJE FOAR PROJEKTYLE WAPENS 
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5.12 Blowgun Munysje 
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5.21 Pistol Munysje 
5.22 Shotguns 
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6.0 RAKETTEN EN kanonnen 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
171.1 Smokebommen 

1.2 Kleurde flammen 

17.3 Teargas 


17.4 Fjoerwurk 


TA Firecrackers 
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8,0 LISTEN FAN LEVERANSIERS EN FERGESE YNFORMAASJE 
9.0OCHECKLIST FOAR RAIDS OP LABS 


10. NUTTIGE PYROCHEMISTRY 


11.0 OER DE SKRIUWER 


2.0 BUYING EXPLOSIVES EN DRIVMIDDELEN 


Hast elke stêd of stêd fan ridlike grutte hat in gewearwinkel en in apteek. Dit binne twa fan 'e plakken dy't 
potinsjele terroristen besykje om eksplosyf materiaal te keapjen. Alles wat men dwaen moat is wat witte 


oer it net-eksplosive gebrûk fan de materialen. Swart poeder wurdt bygelyks brûkt yn swartpoeder fjoerwapens. 
It komt yn ferskate "graden", wêrby't elke oare klasse in wat oare grutte is. De graad fan swart 

poeder hinget ôf fan wat it kaliber fan it gewear dat wurdt brûkt yn; in fyn graad fan poeder koe burn te fluch yn 
it ferkearde kaliber wapen. De regel is hoe lytser de klasse, de flugger de brânsnelheid fan it poeder. 


2.01 SWART POEDER 


Swart poeder is algemien beskikber yn trije graden. Lykas sein earder, hoe lytser de graad, de flugger de 

poeder brânt. Burn rate is ekstreem wichtich yn bommen. Sûnt in eksploazje is in flugge ferheging fan gas 

folume yn in beheinde omjouwing, om in eksploazje te meitsjen, is in fluch baarnend poeder winsklik. De trije 

algemiene kwaliteiten fan swart poeder wurde hjirûnder neamd, tegearre mei de gewoane boarbreedte (kaliber) fan wat se 


wurde brûkt yn Algemien, de fluchste baarnende poeder, de FFF klasse is winsklik. Lykwols, de oare 
klassen en gebrûk binne hjirûnder neamd: 


KLASSE BEARBREIDTE Foarbyld fan GUN 

F .50 of mear .36 - .50 model kanon; guon gewearen 
FF grutte pistoalen; lytse gewearen 
FFF 36 of lytser pistoalen; derringers 


De FFF-klasse is de fluchste baarnende, om't de lytsere klasse mear oerflak hat as baarnend oerflak bleatsteld oan de 
flam front. De gruttere klassen hawwe ek gebrûk, dy't letter besprutsen wurde. De priis berik fan swart poeder, per 
pûn, giet oer $8.50 - $9.00. De priis wurdt net beynfloede troch de graad, en sa besparret men jinsels tiid en wurk as ien 


keapet de fynere klasse fan poeder. De grutte problemen mei swart poeder binne dat it by ûngelok ûntsteane kin troch statyske 
elektrisiteit, en dat it in oanstriid hat om focht út 'e loft op te nimmen. Om it feilich te ferpletterjen, soe in bommewerper in plestik brûke 


leppel en in houten saladebak. Troch in lytse peal tagelyk te nimmen, soe hy of sy druk op it poeder trochbringe 


de leppel en wrijven it yn in rige fan strokes of sirkels, mar net te hurd. It is goed genôch om te brûken as it sawat sa fyn is as 


moal. De fynens is lykwols ôfhinklik fan hokker type apparaat men meitsje wol; fansels, it soe wêze 


ûnpraktysk te ferpletterjen genôch poeder te foljen in 1-foet troch 4-inch radius piip. Eltsenien kin keapje swart poeder, sûnt 


elkenien kin eigen swart poeder fjoerwapens yn Amearika. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex is in syntetysk poeder dat wurdt brûkt as swart poeder. It komt yn deselde klassen, mar it is djoerder 
per pûn. In kontener fan ien pûn fan Pyrodex befettet lykwols mear materiaal per folume dan in pûn swart 
poeder. It is folle makliker om te ferpletterjen ta in heul fyn poeder dan swart poeder, en it is oanmerklik 
feiliger en betrouber. Dit komt om't it sil net ôfset wurde troch statyske elektrisiteit, lykas swart kin wêze, en it 
is minder oanstriid om focht op te nimmen. It kostet sawat $ 10,00 per pûn. It kin wurde ferpletterd op 
deselde wize as swart poeder, of it kin wurde oplost yn siedend wetter en droege. 


2.03 ROCKET ENGINE POWDER 


Ien fan 'e meast spannende hobby's hjoed is modelraketry. Estes is de grutste produsint fan model 

raketkits en motoren. Raketmotoren binne gearstald út ien grutte kerrel fan driuwend. In frij swiere kartonnen 
buizen omfetsje dit nôt. Men krijt it drjiuwmiddel troch de buis yn 'e lingte te snijen, en it út te pakken as 

in papieren handdoekrol. As dit dien is, moat de grize fjoerklaai oan beide einen fan it drijfkorrel fuorthelle 
wurde. Dit wurdt normaal dien sêft mei in plestik of messing mes. It materiaal is útsûnderlik hurd, en 

moat wurde ferpletterd om te brûken. Troch it nôt op 'e breedste ynstelling op in set fan tangen te gripen, en 
it nôt en poeier yn in plestik tas te setten, sil it poeier net útinoar brekke en oeral brekke. Dit moat dien wurde 
oan alle grutte brokken poeder, en dan moat it as swart poeder ferpletterd wurde. Raketmotoren komme 

yn ferskate maten, fariearjend fan 14 A - 2T oant de ongelooflijk krêftige D-motoren. De grutter de motor, 

de djoerder. D-motoren komme yn pakketten fan trije, en kostje sawat $ 5,00 per pakket. Raketmotoren 
binne faaks it ienichste nuttichste item ferkocht yn winkels oan in terrorist, om't se kinne wurde brûkt 

sa't se binne, of kinne wurde kannibalisearre foar har eksplosive poeder. 


2.04 RIFLE / SHOTGUN POEDER 


Rifle poeder en gewear poeder is echt itselde út in praktysk eachpunt. Se binne beide nitro-cellulose-basearre propellants. Se sille 
wurde oantsjutten as buskruit yn alle takomstige referinsjes. Buspowder wurdt makke troch de aksje fan konsintrearre nitric en sulfuric 
acid op katoen. Dit materiaal wurdt dan oplost troch solvents en dan herfoarme yn de winske korrelgrutte. By it omgean mei 

buskruit is de korrelgrutte net sa wichtich as dy fan swart poeder. Sawol grut as lyts grained buskruit burn frij stadich yn ferliking mei 
swart poeder doe't unconfined, mar as it is beheind, buspow burns sawol waarmer en mei mear gasfoarmige útwreiding, produsearje 
mear druk. Dêrom is it slypproses dat faaks nedich is foar oare driuwers net nedich foar buskruit. Buskruit kostet sa'n $ 9,00 per 

pûn. Elke idioat kin it keapje, om't d'r gjin beheiningen binne foar gewearen of jachtgewearen yn 'e FS 


2.05 FLASH POEDER 


Flash poeder is in mingsel fan poeder sirkonium metaal en ferskate oxidizers. It is ekstreem gefoelich foar 
waarmte of vonken, en moat mei mear soarch behannele wurde as swart poeder, wêrmei it NEVER mingd 
wurde moat. It wurdt ferkocht yn lytse konteners, dy't moatte wurde mingd en skodde foar gebrûk. It is 

heul fyn poeder, en is beskikber yn trije snelheden: fluch, medium en stadich. It snelle flitspoeder is it bêste 
foar gebrûk yn eksplosiven as detonators. It baarnt heul rap, nettsjinsteande opsluting of ferpakking, mei in 
heule wite "flits", fandêr syn namme. It is frij djoer, kostet sawat $ 11,00. It wurdt ferkocht yn magyske winkels 
en teaterfoarsjenningswinkels. 


2.06 AMMONIUM NITRAT 


Ammoniumnitraat is in heech eksplosyf materiaal dat faaks brûkt wurdt as in kommersjeel "feiligens eksplosyf" 
It is tige stabyl, en is lestich te ûntstean mei in wedstriid. It is ek lestich om te detonearjen (it ferskynsel 
fan detonaasje sil letter wurde útlein) it fereasket in grutte skokgolf om it kommersjeel te meitsjen 
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mingd mei in lyts bedrach fan nitro-glycerine te fergrutsjen syn gefoelichheid. Ammoniumnitrate wurdt brûkt yn 'e "Cold- 
Packs" of "Instant Cold", te krijen yn de measte drogisterijen. De "Kâlde Packs" besteane út in pûde mei wetter, 

omjûn troch in twadde plestik pûde mei it ammoniumnitraat. Om it ammoniumnitraat te krijen, snij jo gewoan de 
boppekant fan 'e bûtentas ôf, ferwiderje de plestik tas mei wetter en bewarje it ammoniumnitraat yn in goed 

ôfsletten, luchtdichte kontener, om't it earder hydroskopysk is, dat wol sizze it hat de neiging om wetter op te nimmen út' e 
loft. It is ek de wichtichste yngrediint yn in protte dongstoffen. 


2.1 FERGESE CHEMICALS 


De earste paragraaf giet oer it legaal krijen fan gemikaliën. Dizze seksje behannelet se "oanskaffe". It bêste plak om 
gemikaliën te stellen is in kolleezje. In protte steatsskoallen hawwe al har gemikaliën op 'e planken yn' e 

laboratoaren, en mear yn har gemyske stockrooms. Jûn is de bêste tiid om laboratoariumgebouwen yn te gean, 

om't d'r it minste oantal minsken yn 'e gebouwen binne, en de measte laboratoaren sille noch wurde ûntskoattele. 

Men nimt gewoan in boektas, draacht in jurkshirt en jeans, en besiket te lykjen op in earstejaarsstudent. As immen 
freget wat sa'n persoan docht, kin de dief gewoan sizze dat hy siket nei it polymeerchemie lab, of in oare chemie- 
relatearre ôfdieling oars as dejinge dêr't se yn sitte. Men kin meastentiids útfine wêr't de ferskate labs en ôfdielings yn in 
gebou binne troch te roppen de universiteit. 

Der binne fansels oare techniken om nei oeren yn laboratoaren te kommen, lykas it pleatsen fan in stik karton 

yn de klink fan in net brûkte doar, lykas in efterútgong. Dan hoecht men allinnich op in letter oere werom te kommen. Ek 
foardat dit dien wurdt, kontrolearje terroristen op feiligenssystemen. As men gewoan in laboratoarium ynrint, sels as 

der ien is, en de efterútgong útgiet, en it karton yn 'e klink glydt foardat de doar ticht giet, sil de persoan yn it laboratoarium 
noait witte wat der bard is. It is ek in goed idee om it gebou te observearjen dat men fan plan is te oerfallen op it stuit 
dat men it plannen hat om it te oerfallen ferskate dagen foardat de eigentlike stellerij dien is. Dit is oan te rieden, om't 
de soe-wêze dief moat witte wannear en as de kampusfeiligens patrouilles makket troch gebouwen. Fansels, as net 

ien fan dizze metoaden binne suksesfol, der is altyd seksje 2.11, mar as in regel, kolleezje campus feiligens is frij min, 
en gjinien fertocht in oare persoan yn it gebou fan in dwaan wat ferkeard, sels as se binne der op in ûneven oere. 


2.11 TECHNIKEN FOAR PICKING SLOTTEN 


As it nedich wurdt om in slot te kiezen om in laboratoarium yn te gean, is de meast effektive lockpick fan 'e wrâld 
dynamyt, folge troch in sledgehammer. D'r binne spitigernôch problemen mei lûd en oerstallige strukturele skea mei dizze 
metoaden. De folgjende bêste ding, lykwols, is in set fan leger issue lockpicks. Dizze binne spitigernôch lestich te krijen. As 
de doar nei in laboratoarium op slot is, mar de deadbolt is net ynskeakele, dan binne der oare mooglikheden. De regel is 
hjir: as men de klink sjen kin, kin men de doar iepenje. D'r binne ferskate apparaten dy't it makliker meitsje fan 'e latch út' 
e gat yn 'e muorre. Dental ark, stive tried (20 gauge), spesjaal bûgd aluminium út blikjes, tinne pocketknives, en 
kredytkaarten binne de ark fan 'e hannel. De manier wêrop al dizze ark en apparaten wurde brûkt is fergelykber: lûk, 
drukke, of oars ferpleatse de grendel út har gat yn 'e muorre, en lûk de doar iepen. Sliding hokker ark jo brûke efter 

de grendel, en lûke de latch út 'e muorre docht dit. Om in aluminium-can lockpick te meitsjen, kinne terroristen in 
aluminiumblik brûke en de blikje boppe- en ûnderkant foarsichtich ôfsnije. Snij de rûge úteinen fan 'e blik ôf. Snij dan de 
silinder mei iepen ein sadat it kin wurde plat yn in inkele lange rjochthoek. Dit moat dan snije wurde yn inch breed 

strips. Folje de strips yn stappen fan 4 inch (1). Ien sil in lange fjouwerfâldich dikke 14 inch brede strip fan aluminium 
hawwe. Dit moat wurde fold yn in L-foarm, in J-foarm, of in U-foarm. Dit wurdt dien troch fold. 


De stikken soene der sa útsjen: 


(D 


VvV 
Ús IN 
yn I [[1ynch]] 
e II 


Folje lâns rigels om in inkeld fjouwerfâldich dik stik aluminium te meitsjen. Dit moat dan wurde fold om in L-, J- of U-foarmich apparaat te 
produsearjen dat der sa útsjocht: 
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L-foarmige 
[4] 
JE 
E 
Il 
[7 1) 
| | J-foarmige 
| 
Hee mms 
t 
Il 
| 
| 
| | U-foarmich 


N 


Al dizze apparaten moatte wurde brûkt om de grendel fan in doar te heakjen en de grendel út har gat te lûken. De plooien yn de 
lockpicks sil wêze tusken de doar en de muorre, en dus it apparaat sil net unfold, as it is makke goed. 


2.2 LIST FAN NUTTIGE HUSHOUDEN GEMIKALIËN EN HUN BESKIKBAARHEID 


Elkenien kin in protte gemikaliën krije fan hardwarewinkels, supermerken en drogisterijen om de materialen te krijen 
om eksplosiven of oare gefaarlike ferbiningen te meitsjen. In terrorist soe gewoan in stasjon nedich wêze 
wagon en wat jild om in protte fan de hjir neamde gemikaliën te krijen. 


Gemysk Brûkt yn Beskikber by 


ji ir w 


alkohol, etyl oplosmiddels foar alkoholyske drank winkels 
dranken (min. 9596 foar beide) hardware winkels 
ammoniak - CLEAR húshâlding supermerken, 
ammoniak 7- Alve 
ammonium instant-kâld drogisterijen, 
nitraat packs, fertiliser syn partij foarrieden medyske levering winkels 
stikstofoxide druk te meitsjen winkels 


drankjes en slagroom 


magnesium firestarters camping surplus winkels, 
winkels 

lecithine vitamine? apotheken, drug 
winkels 

koken fan minerale oalje, lakseermiddel supermerk, 
drogisterij 


kwik O kwik thermometers supermerken, 
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hardware winkels 


sulfuric acid uncharged auto auto winkels 
batterijen 
glycerine ? apotheken, drug 
winkels 
swevel túnbou tuinwinkel, 
hardware winkels? 
houtskoal houtskoal grills, gardening supermerken 
túnbou winkels 
natrium nitraat fertilizer túnbou winkel 
cellulose earste help drogisterijen, 
(katoen) medyske levering winkels 
strontium nitrate road flares surplus winkels, 
auto winkels 
stookolie kerosine kachels surplus winkels, 
(kerosine) camping winkels 
flessen gas propaan kachels surplus winkels, 


camping winkels 


potassium permanganate wetter suvering suvering planten 

hexamine of hexamine kachels oerskot winkels 

methenamine (camping) (campingwinkels?) 

salpetersûr * skjinmeitsjen printplaten drukkerijen 
fotografy winkels? 

iodine & earste help drug winkels 

sodium perchlorate Solidox pellets hardware winkels 


foar snijfakkels 
notysjes: * ethyl alkohol wurdt mingd mei methyl alkohol as it wurdt brûkt as in 


oplosmiddel. Methylalkohol is tige giftig. Solvent alkohol moat op syn minst 9596 ethylalkohol wêze as it wurdt brûkt om te meitsjen 
kwik fulminate. Methylalkohol kin foarkomme dat kwikfulminate foarmje. 


* Ammoniak, as kocht yn winkels komt yn in ferskaat oan foarmen. De pine en bewolkt ammoniak 
moat net kocht wurde; allinich de dúdlike ammoniak moat brûkt wurde om ammoniumtrioxidekristallen te meitsjen. 


OE Mercury-termometers wurde spitigernôch in seldsumheid. Sy 


kin lestich wêze te finen yn de measte winkels. Kwik wurdt ek brûkt yn kwikswitches, dy't te krijen binne by elektroanika 
winkels. Kwik is in gefaarlike stof, en moat bewarre wurde yn 'e termometer of kwikswitch oant brûkt. It 

jout kwikdampen ôf, dy't harsenskea feroarsaakje as ynademe. Om dizze reden is it in goed idee om net te spieljen 
kwik, en om it altyd bûten te brûken. Krij it ek net yn in iepen besuniging; rubberen wanten sille helpe foar te kommen dit. 


A Salpetersûr is tsjintwurdich heul lestich te finen. It is meastal 
stellen troch bom makkers, of makke troch it proses beskreaun yn in lettere paragraaf. In winske konsintraasje foar meitsjen 
eksplosiven oer 7094. 


& De iodine ferkocht yn drug winkels is meastal net de suvere kristallijn 


foarm dy't winske is foar it produsearjen fan ammoniumtrioxidekristallen. Om de suvere foarm te krijen, moat it meastentiids oanskaft wurde 
troch in dokter syn recept, mar dit kin wêze djoer. Nochris is stellerij it middel dat terroristen resultaat ta. 


2.3TARÊSING FAN CHEMICALS 


2.31 NITRIC ACID 
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D'r binne ferskate manieren om dit meast essensjeel te meitsjen fan alle soeren foar eksplosiven. Ien metoade wêrmei it koe 
wurde makke sil wurde presintearre. Wês der nochris oan herinnere dat dizze metoaden NET NET FERGESE WORDEN !! 


Materialen: Eguipment 


natrium nitraat ferstelbere waarmte boarne 


kaliumnitraat retort 
destillearre wetter iis bad 
konsintrearre sulfuric roerstang 
acid 


sammelflesse mei stopper 


1) Giet 32 milliliters fan konsintrearre sulfuric acid yn de retort. 

2) Weagje foarsichtich 58 gram natriumnitraat, of 68 gram kaliumnitraat. en foegje dit oan 'e soer stadichoan. As it allegear net 
oplost, roer de oplossing foarsichtich mei in glêzen stôk oant it docht. 

3) Pleats it iepen ein fan 'e retort yn' e sammelflesse, en pleats de sammelflesse yn it iisbad. 

4) Begjinne de retort te ferwaarmjen, mei lege waarmte. Trochgean ferwaarming oant floeistof begjint te kommen 
út 'e ein fan' e retort. De floeistof dy't foarme is salpetersûr. Ferwaarmje oant it delslach yn 'e boaiem fan' e 
retort hast droech is, of oant der gjin salpetersûr mear foarmet. WAARSCHUWING: As it soer te sterk kopt 
wurdt, sil it salpetersûr sa gau as it wurdt foarme ûntbine. Dit kin resultearje yn de produksje fan tige 
flammable en giftige gassen dy't kinne eksplodearje. It is in goed idee om it boppesteande apparaat op te 
setten en dan fuort te kommen. 


Kaliumnitraat koe ek krigen wurde út winkel-kocht swart poeder, gewoan troch it oplossen fan swart poeder yn siedend wetter en it filterjen fan de 
swevel en houtskoal. Om 68 g kaliumnitraat te krijen, soe it nedich wêze om sa'n 90 g swart poeder yn sawat ien liter siedend wetter op te lossen. 
Filter de oploste oplossing troch filterpapier yn in trechter yn in pot oant de flüssigens dy't trochgiet dúdlik is. De houtskoal en swevel yn swart 
poeier binne ûnoplosber yn wetter, en dus as de oplossing fan wetter wurdt tastien om te ferdampen, sil kaliumnitrate yn 'e pot bliuwe. 


2.32 SWEVELSOER 


Sulphuric acid is fierstente lestich om bûten in laboratoarium of yndustriële plant te meitsjen. It is lykwols maklik te krijen yn 

in net opladen autobatterij. In persoan dy't sulversoer wol meitsje soe gewoan de top fan in autobatterij fuortsmite en it soer yn 
in glêzen kontener jitte. Der soene nei alle gedachten stikjes lead út de batterij yn 'e soer sitte, dy't fuorthelle wurde moatte, 
itsij troch siedjen of troch filtraasje. De konsintraasje fan it sulfuric soer kin ek ferhege wurde troch it sieden; hiel suver 

sulfuric acid giet wat flugger as skjinne motor oalje. 


2.33 AMMONIUM NITRAT 


Ammoniumnitraat is in heul krêftich, mar ûngefoelich eksplosyf fan hege oarder. It jitten fan salpetersûr 
yn in grutte flesse yn in iisbad koe it heul maklik meitsje. Dan, troch gewoan húshâldlike ammoniak yn 'e 
flesse te skinen en fuort te rinnen, soe ammoniumnitrate wurde foarme. Nei't de materialen ophâlde te 
reagearjen, soe men de oplossing gewoan op in waarm plak moatte litte oant al it wetter en elke 
unneutralisearre ammoniak of soer is ferdampt. Der soe in fyn poeder foarmje, dat soe ammoniumnitraat 
wêze. It moat bewarre wurde yn in luchtdichte kontener, fanwegen syn oanstriid om wetter út 'e loft 

op te heljen. De kristallen dy't yn it boppesteande proses foarme binne, soene heul sêft moatte wurde 
ferwaarme om it oerbleaune wetter ôf te riden. 


3.0 EXPLOSIVE RESIPS 


Nochris, persoanen dy't dit materiaal lêze, MOETE NOOIT BESOEKJE OM ELKE FAN DE HIERIN BESKREWE EKPLOSIVJES 
TE PRODUKSJE. IT IS yllegaal en ekstreem gefaarlik 
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POCHT DAT TE DOEN. LIBBEN LIBBEN EN / OF LIMB KINNE MAKLIK FERGESE FAN AS RESULTAT FAN TE 
PRODUKSJE EXPLOSIVE MATERIALEN. 


Dizze resepten binne teoretysk korrekt, wat betsjuttet dat in yndividu de beskreaune materialen tinkber koe produsearje. 
De metoaden hjir binne meastentiids fermindere yndustriële prosedueres. 


3.01 EXPLOSIVE TEORY 


In eksplosyf is elk materiaal dat, as it oanstutsen wurdt troch waarmte of skokken, rappe ûntbining of oksidaasje ûndergiet. Dit 
proses jout enerzjy frij dy't yn it materiaal opslein wurdt yn 'e foarm fan waarmte en ljocht, of troch ôf te brekken yn gasfoarmige 
ferbiningen dy't in folle grutter folume ynnimme as it oarspronklike stik materiaal. Om't dizze útwreiding tige fluch is, ferpleatse de 
útwreidzjende gassen grutte folumes lucht. Dizze útwreiding fynt plak op in snelheid grutter as de snelheid fan lûd, en sa ûntstiet 
in sonyske boom. Dit ferklearret de meganika efter in eksploazje. Eksplosiven komme foar yn ferskate foarmen: eksplosiven 

fan hege folchoarder, dy't ûntploffe, eksplosiven fan lege folchoarder, dy't baarne, en primers, dy't beide dwaan kinne. 


Eksplosiven fan hege oarder detonearje. In detonaasje komt allinnich foar yn in eksplosyf fan hege oarder. Detonaasjes wurde 
meastal ûntstien troch in skokgolf dy't troch in blok fan it hege eksplosive materiaal giet. De skokgolf brekt de molekulêre bannen 
tusken de atomen fan 'e stof útinoar, mei in snelheid sawat gelyk oan de snelheid fan it lûd dat troch dat materiaal reizget. Yn in 
hege eksplosyf binne de brânstof en oksidator gemysk bûn, en de skokgolf brekt dizze ferbiningen útinoar, en kombinearret 

de twa materialen opnij om meast gassen te produsearjen. TNT, ammoniumnitraat, en RDX binne foarbylden fan 

eksplosiven fan hege oarder. 


Lege oarder eksplosiven detonearje net; se ferbaarne, of ûndergean oksidaasje. as ferwaarme, kombinearje de brânstof (s) 

en oxidizer (s) te produsearje waarmte, ljocht, en gasfoarmige produkten. Guon materialen fan lege folchoarder ferbaarne mei 
sawat deselde snelheid ûnder druk as se dogge yn 'e iepen, lykas swartkrûd. Oaren, lykas buskruit, dat terjochte nitrocellulose 
neamd wurdt, baarne folle flugger en waarmer as se yn in beheinde romte sitte, lykas de loop fan in fjoerwapen; se baarne 
meastentiids folle stadiger as swartkrûd as se yn unpressurized omstannichheden oanstutsen wurde. Swart poeder, nitro-cellulose, 
en flash poeder binne goede foarbylden fan lege folchoarder eksplosiven. 


Primers binne eigenaardichheden foar it eksplosive fjild. Guon fan harren, lykas kwik fulminate, sil funksjonearje as in lege of 
hege oarder eksplosyf. Se binne meast gefoeliger foar wriuwing, waarmte, of skok, as de hege of lege eksplosiven. De measte 
primers prestearje as in eksplosyf fan hege oarder, útsein dat se folle gefoeliger binne. Wer oaren ferbaarne gewoan, mar as se 
opsletten binne, ferbaarne se mei in grutte snelheid en mei in grutte útwreiding fan gassen en in skokgolf. Primers wurde 
meastentiids brûkt yn in lytse hoemannichte te inisjearjen, of feroarsaakje te ûntbinen, in hege oarder eksplosyf, lykas yn in 
artillery shell. Mar, se wurde ek faak brûkt om te ignite in lege oarder eksplosyf; it buskruit yn in kûgel wurdt oanstutsen troch de 
detonaasje fan syn primer. 


3.1 IMPACT EXPLOSIVES 


Impact eksplosiven wurde faak brûkt as primers. Fan 'e hjir besprutsen binne allinich kwikfulminaat en nitro-glycerine 
echte eksplosiven; Ammoniumtrioxide-kristallen ûntbrekke by ynfloed, mar se jouwe in bytsje waarmte en gjin ljocht. 
Impact-eksplosiven wurde altyd mei de grutste soarch behannele, en sels de domste anargist bewarret se noait 

yn 'e buert fan hege of lege eksplosiven. 


3.11 AMMONIUM TRIODIDE KRISTALLEN 


Ammoniumtrioxidekristallen binne fûleindich geurende pearse kleurde kristallen dy't ûnder de minste hoemannichte 
waarmte, wriuwing of skok ûntbrekke, as se makke binne mei de suverste ammoniak (ammoniumhydroxide) en iod. 

Der wurdt sein dat sokke kristallen detonearje as der in miggen op har komt, of as in mier der oerhinne rint. 

Household ammoniak, lykwols, hat genôch ûnreinheden, lykas sjippe en abrasive aginten, sadat de kristallen sille 
detonearje as smiten, gemalen, of ferwaarme. By detonaasje wurdt in lûd rapport heard, en ferskynt in wolk fan 

pears iodgas oer de detonaasjeplak. Wat it ûngelokkige oerflak ek is wêrop it kristal detonearre is, sil gewoanlik 
ferneatige wurde, om't guon fan 'e iod yn' e kristal yn in fêste foarm smiten wurdt, en iod is korrosyf. It lit ferfelende, 
ûnsjogge, permaninte brúnich-poarperen vlekken op wat it ek yn kontakt bringt. 

lodgas is ek min nijs, om't it de longen kin beskeadigje, en it komt nei de grûn en bevlekt dingen dêr ek. It oanreitsjen 
fan jodium lit brune flekken op 'e hûd litte dy't sawat in wike duorje, útsein as se fuortendaliks en krêftich ôfwosken wurde. 
Wylst sa'n ferbining net folle nut soe hawwe foar in serieuze terrorist, koe in fandal se brûke om eigendom te 
beskeadigjen. Of, in terrorist koe ferskate fan harren yn in mannichte smite as in ôflieding, in aksje dy't mooglik 

in pear minsken ferwûne soe, mar hast elkenien bang meitsje, om't in lyts kristal dat net sjoen wurdt as it smiten 

wurdt, in frij lûde eksploazje produsearret. Ammoniumtrioxide-kristallen kinne op 'e folgjende manier wurde produsearre: 
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Materialen Eguipment 


iod kristallen trechter en filterpapier 


papieren handoekjes 
dúdlike ammoniak 
(ammoniumhydroxide, twa wegwerpglêzen glêzen foar de 
suicidal) 
1) Plak sawat twa theelepels iod yn ien fan 'e glêzen potten. De potten moatte beide fuortsmite wurde, want se wurde noait wer 
skjin. 
2) Foegje genôch ammoniak ta om it iod folslein te dekken. 
3) Plak de trechter yn 'e oare pot, en set it filterpapier yn' e trechter. 
De technyk foar it pleatsen fan filterpapier yn in trechter wurdt leard yn elke basischemie-labklasse: fold it rûne papier yn 
'e helte, sadat in healsirkel ûntstiet. Folje it dan wer yn 'e helte om in trijehoek te foarmjen mei ien bûgde kant. Lûk ien dikte 
fan papier út om in kegel te foarmjen, en pleats de kegel yn 'e trechter. 


4) Nei it litten fan it iodine om in skoft yn 'e ammoniak te sûken, gie de oplossing yn it papier yn' e trechter troch it filterpapier. 


5) Wylst de oplossing wurdt filtere, set mear ammoniak yn 'e earste pot om alle oerbleaune kristallen te waskjen 
yn 'e trechter sa gau as it drain. 

6) Sammelje alle pearse kristallen sûnder it brune filterpapier oan te reitsjen en plak se op it papier 
handdoeken te droegjen foar likernôch in oere. Soargje derfoar dat se net te ticht by ljochten of oare waarmteboarnen binne, 
om't se goed ûntploffe kinne. Wylst se noch wiet binne, diel it wiete materiaal yn sawat acht stikken. 


7) Nei't se droech binne, pleatse de kristallen foarsichtich op in ien fjouwerkante inch stik duct tape. Cover it mei in ferlykber stik, 
en drukke de duct tape foarsichtich byinoar om it kristal, soargje derfoar dat jo it kristal sels net drukke. As lêste, snij it 
grutste part fan 'e oerstallige duct tape mei in pear skjirre, en bewarje de kristallen yn in koel droech feilich plak. Se hawwe 
in hâldberens fan sawat in wike, en se moatte wurde opslein yn yndividuele konteners dy't kinne wurde smiten, om't se 
in oanstriid hawwe om stadichoan te ûntbinen, in proses dat jodiumdampen ôfstjit, dy't bevlekken sille wat se har op sette. 
Ien mooglike manier om har houdbaarheid te fergrutsjen is om se yn luchtdichte konteners op te slaan. Om se te brûken, 
smyt se gewoan tsjin elk oerflak of pleats se wêr't se op stappe of ferplettere wurde. 


3.12 MERCURY FULMINATE 


Mercury fulminate is faaks ien fan 'e âldst bekende inisjearjende ferbiningen. It kin detonearre wurde troch waarmte of 
skok, wat it fan ûneinige wearde soe meitsje foar in terrorist. Sels de aksje fan it fallen fan in kristal fan 'e 
fulminate feroarsaket it eksplodearjen. In persoan dy't dit materiaal makket soe wierskynlik de folgjende proseduere brûke: 


MATERIALEN UITRUSTING 
kwik (5 9) glêzen roerstang 
konsintrearre salpetersûr (35 ml) 100 ml beker (2) 


ferstelbere 


waarmte ethylalkohol 
(30 mi) boarne 


destillearre wetter blau lakmoespapier 
trechter en filterpapier 
1) Yn ien beker, mingje 5 g kwik mei 35 mlI konsintrearre salpetersûr, mei de glêzen roede. 
2) Ferwaarmje it mingsel stadichoan oant it kwik is oplost, dat is as de oplossing grien wurdt en siedt. 


3) Plak 30 ml ethylalkohol yn 'e twadde beker, en foegje stadich en foarsichtich alle ynhâld fan' e earste beker oan. Reade en/of 
brune dampen moatte ferskine. Dizze dampen binne giftich en brânber. 
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4) Nei tritich oant fjirtich minuten moatte de dampen wyt wurde, wat oanjout dat de reaksje hast foltôge is. 
Nei noch tsien minuten, add 30 ml fan it destillearre wetter oan 'e oplossing. 

5) Filterje de kristallen fan kwikfulminaat foarsichtich út 'e floeibere oplossing. Ferwiderje de oplossing yn in 
feilich plak, as it is corrosive en toxic. 

6) Waskje de kristallen ferskate kearen yn destillearre wetter om safolle mooglik oerstallige soer te ferwiderjen. Test de 
kristallen mei it lLakmoespapier oant se neutraal binne. Dit sil wêze as it lakmoespapier blau bliuwt as it de wiete kristallen oanrekket. 


Dizze proseduere kin ek dien wurde troch folume, as it beskikbere kwik kin net weage wurde. Brûk gewoan 10 voluminten salpetersäure en 10 
voluminten ethanol foar elke 1 folume kwik. 


3.13 NITROGLYCERINE 


Nitro-glycerine is ien fan de meast gefoelige eksplosiven, as it is net de meast gefoelige. Hoewol it mooglik is om it feilich te meitsjen, is 
it dreech. In protte jonge anargisten binne fermoarde of slim ferwûne by it besykjen om it spul te meitsjen. Doe't de fabriken fan Nobel it 
meitsje, fermoarde de heulende fabrykeksplosjes in protte minsken. Gewoanlik wurdt it sa gau as it makke is omset yn in feiliger stof, 
lykas dynamiet. In idioat dy't besykje nitro-glycerine te meitsjen soe de folgjende proseduere brûke: 


MATERIAAL UITRUSTING 


destillearre wetter eyedropper 


tafel sâlt 100 ml beker 


natrium bikarbonat 200-300 ml bekers (2) 
konsintrearre salpeterzuur (13 ml) iisbadcontainer (in plestik emmer 


tsjinnet goed) 


konsintrearre sulfuric acid (39 ml) centigrade termometer 
glycerine 
blau lakmoespapier 


1) Plak 150 ml destillearre wetter yn ien fan 'e 200-300 ml bekers. 


2) Yn 'e oare beker fan 200-300 ml! pleatse 150 ml destillearre wetter en sawat in leppel fan natriumbikarbonat, en roerje se oant it 
natriumbikarbonat oplost. Set net safolle natriumbikarbonaat yn it wetter, sadat guon ûnoplost bliuwe. 


3) Meitsje in iisbad troch de helte de iisbadkontener mei iis te foljen en tafelsâlt ta te foegjen. Dit sil it iis feroarsaakje 
te smelten, ferleegjen fan de totale temperatuer. 

4) Plak de 100-m1-beker yn it iisbad, en gie de 13-mlI fan konsintrearre salpetersûr yn 'e 100-ml 
beker. Wês der wis fan dat it beuker net yn it iisbad giet, en dat it iisbad net yn 'e beker oerstreamt as der mear materialen oan 
tafoege wurde. Soargje derfoar dat jo in grut genôch iisbadkontener hawwe om mear iis ta te foegjen. Bring de temperatuer fan 'e 
soer nei sa'n 20 graden centigrade of minder. 

5) As de salpetersûr sa kâld is as hjirboppe oanjûn, foegje stadich en foarsichtich de 39-ml konsintrearre swevelsûr ta oan it salpetersûr. 


Mix de twa soeren byinoar, en koelje de mingde soeren oant 10 graden centigrade. It is in goed idee om in oar iisbad te begjinnen 
om dit te dwaan. 


6) Mei de piper, set de glycerine stadichoan yn 'e mingde soeren, ien drip op ien kear. Hâld de 
thermometer lâns de top fan it mingsel dêr't de mingde soeren en glycerine moetsje. Lit de temperatuer net boppe 30 GRADEN 
SENTIGRADE KOME; AS DE TEMPERATUUR BOVEN DIT TEMPERATUUR RIJET, RUN LIKE HEL!!! De glycerine sil fuortendaliks 
begjinne te nitraat, en de temperatuer sil fuortendaliks begjinne te ferheegjen. Add glycerine oant der in tinne laach fan glycerine 
boppe op 'e mingde soeren. It is altyd it feilichst om elk eksplosyf yn lytse hoemannichten te meitsjen. 


7) Stir de mingde soeren en glycerine foar de earste tsien minuten fan nitraasje, it tafoegjen fan iis en sâlt oan it iisbad om 
de temperatuer fan 'e oplossing yn' e 100-ml-beker goed ûnder 30 graden centigrade te hâlden. Meastentiids sil de 


nitro-glycerine op 'e boppekant fan' e mingde soere oplossing foarmje, en de konsintrearre sulversoer sil it wetter 
opnimme dat troch de reaksje wurdt produsearre. 
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8) As de reaksje foarby is, en as de nitro-glycerine goed ûnder 30 graden celsius is, stadich en 
pour de oplossing fan nitro-glycerine en mingde soer foarsichtich yn it destillearre wetter yn 'e beker yn stap 1. 
De nitro-glycerine moat op 'e boaiem fan' e beker sette, en de wettersoere oplossing boppe kin wêze 
ôfgetten en ôffierd. Drain safolle mooglik fan 'e soere-wetter-oplossing sûnder de nitro-glycerine te fersteuren. 


9) Ferwiderje de nitro-glycerine foarsichtich mei in skjinne piper, en pleats it yn 'e beker yn stap 2. 
natrium bicarbonate oplossing sil elimineren in protte fan 'e soer, dat sil meitsje de nitro-glycerine mear 
stabyl, en minder kâns om te eksplodearjen sûnder reden, dat kin dwaan. Test de nitro-glycerine mei de lakmus 
papier oant de lakmoes blau bliuwt. Werhelje dizze stap as it nedich is, en brûk nije sodium bicarbonate oplossings as 
yn stap 2. 
10) As de nitro-glycerine sa soerfrij mooglik is, bewarje it dan yn in skjinne kontener op in feilich plak. De bêste 
plak om nitro-glycerine op te slaan is fier fuort fan alles wat libje, of fan alles fan elke wearde. Nitro-glycerine kin eksplodearje 
sûnder dúdlike reden, sels as it wurdt opslein yn in feilich koel plak. 


3.14 PIKRATES 


Hoewol de proseduere foar de produksje fan picric acid, of trinitrophenol is noch net jûn, syn sâlten binne 

beskreaun earst, sûnt se binne ekstreem gefoelich, en detonate op ynfloed. Troch it mingjen fan picric acid mei metaal 
hydroxides, lykas natrium of kalium hydroxide, en it ferdampen fan it wetter, metalen picrates kinne wurde foarme. 

Krij gewoan picric acid, of produsearje it, en mingje it mei in oplossing fan (leafst) kaliumhydroxide, fan in middelste 
berik molarity. (sawat 6-9 M) Dit materiaal, potassium picrate, is ynfloedgefoelich, en kin brûkt wurde as in 
inisjatyfnimmer foar elk type hege eksplosyf. 


3.2 LOW-ORDER eksplosiven 


D'r binne in protte eksplosiven fan lege folchoarder dy't kinne wurde kocht yn winkels en brûkt yn eksplosive apparaten. Lykwols, it is 
mooglik dat in wize gun winkel eigner soe net ferkeapje dizze stoffen oan in fertocht-looking yndividu. Sa'n 
yndividu soe dan wurde twongen ta syn taflecht ta it meitsjen fan syn eigen lege-oarder eksplosiven. 


3.21 SWART POEDER 


Earst makke troch de Sinezen foar gebrûk yn fjoerwurk, swart poeder waard earst brûkt yn wapens en eksplosiven yn 'e 12e 

ieu. It is heul ienfâldich om te meitsjen, mar it is net heul krêftich of feilich. Allinnich sa'n 5096 fan swart poeder wurdt omboud ta 

waarme gassen as it wurdt ferbaarnd; de oare helte is meast hiel fyn ferbaarnde dieltsjes. Swart poeder hat ien grut probleem: 

it kin oanstutsen wurde troch statyske elektrisiteit. Dit is heul min, en it betsjut dat it materiaal makke wurde moat mei houten of klaai 
ark. Hoe dan ek, in ferkeard yndividu koe thús swart poeder produsearje mei de folgjende proseduere: 


MATERIALEN UITRUSTING 
kaliumnitraat (75 klaai grinding bowl 
9) en klaaimolen 

of of 
natrium houten salade kom 
nitraat (75 g) en houten leppel 
swevel (10 9) plestik tassen (3) 
houtskoal (15 9) 300-500 ml beker (1) 
destillearre wetter kofje pot of waarmte boarne 


1) Plak in lyts bedrach fan 'e potassium of natriumnitrate yn' e grindbak en grind it ta in heul fyn poeder. 
Doch dit oan alle potassium of natriumnitrate, en bewarje it grûnpulver yn ien fan 'e plastike tasjes. 


Machine Translated by Google 


2) Doch itselde ding oan 'e swevel en houtskoal, bewarje elke gemyske yn in aparte plestik tas. 
3) Pleats al it fyn gemalen kalium of natriumnitrate yn 'e beker, en foegje krekt genôch siedend wetter ta 
gemysk om it allegear wiet te krijen. 
4) Foegje de ynhâld fan 'e oare plestik sekken ta oan' e wiete potassium of natriumnitrate, en mingje se goed foar ferskate 
minuten. Doch dit oant der gjin sulver of houtskoal mear sichtber is, of oant it mingsel universeel swart is. 
5) Op in waarme sinnige dei set de beker bûten yn it direkte sinneljocht. Sinneljocht is echt de bêste manier om swart te droegjen 
poeder, sûnt it is nea te hyt, mar it is hyt genôch te ferdampen it wetter. 
6) Skrapje it swarte poeder út 'e beker, en bewarje it yn in feilige kontener. 
Plastic is echt de feilichste kontener, folge troch papier. Nea bewarje swart poeder yn in plestik tas, sûnt plestik 


bags binne gefoelich foar it generearjen fan statyske elektrisiteit. 


3.22 NITROCELLULOSE 


Nitro-cellulose wurdt meastentiids "krut" of "guncotton" neamd. It is stabiler as swart poeder, en it produsearret in 
folle grutter folume fan hyt gas. It baarnt ek folle flugger dan swart poeder as it yn in beheinde romte is. Úteinlik, 
nitro-cellulose is frij maklik te meitsjen, lykas sketst troch de folgjende proseduere: 


MATERIALEN UITRUSTING 

katoen (cellulose) twa (2) 200-300 ml bekers 

konsintrearre trechter en filterpapier 
nitric acid 


blau lakmoespapier 
konsintrearre 


sulfuric acid 
destillearre wetter 


1) Giet 10 cc fan konsintrearre sulfuric acid yn 'e beker. Foegje 10 cc konsintrearre salpetersûr ta. 
2) Foegje daliks 0,5 gm katoen ta, en lit it krekt 3 minuten wekke. 
3) Ferwiderje de nitrocottmNX en” 611ÉJN6e 

ÉZ'YINY#42NÉ5p 


om it yn te waskjen. 


4) Lit it materiaal droegje, en waskje it dan opnij. 
5) Nei't it katoen neutraal is as it wurdt hifke mei lakmuspapier, is it klear om te droegjen en opslein. 


3.23 FUEL-OXODIZER MIXTURES 


D'r is hast in ûneinich oantal brânstof-oxider-gemiksels dy't produsearre wurde kinne troch in mislearre yndividu yn syn 

eigen hûs. Guon binne tige effektyf en gefaarlik, wylst oaren feiliger en minder effektyf binne. In list mei wurkjende brânstof-oxidizer- 
mingen sil wurde presintearre, mar de krekte mjittingen fan elke ferbining binne diskutabel foar maksimaal 

effektiviteit. In rûge skatting sil wurde jûn fan de persintaazjes fan elke brânstof en oksidator: 


oxidizer, Yo by gewicht brânstof, Zo by gewicht snelheid # notysjes 
kaliumchloraat 6794 swevel 3396 5 wriuwing/ 
ynfloed gefoelich 
leaver ynstabyl 
kaliumchloraat 5096 sûker 3596 5 frij stadich 
houtskoal 1596 burning; 
ynstabyl 
kaliumchloraat 5096 swevel 2596 8 ekstreem 


magnesium of ynstabyl! 


Machine Translated by Google 


aluminium stof 2596 


kaliumchloraat 6796 


natrium nitraat 6596 


ûnfoarspelber 


kalium permanganate 6096 


magnesium of aluminium 
stof 3396 


magnesium stof 3096 


swevel 596 


glycerine 4096 


WARSKOGING: IGNITES SPONTAAN MET GLYCERINE!!! 


kaliumpermanganaat 6770 swavel 3396 


potassium permangenate 6096 


potassium permanganate 5096 sûker 5096 


kaliumnitraat 7596 


kalium nitrate 6094 hot 


kaliumchloraat 7596 


ammoniumperchloraat 7096 aluminiumstof 3096 


* lyts bedrach fan 


kaliumperchloraat 6796 (natriumperchloraat) 
kaliumperchloraat 6096 


(natriumperchloraat) 


bariumnitraat 3096 
kaliumperchloraat 3096 bariumperoxide 9096 


kaliumperchloraat 5096 


aluminium stof 2596 


kaliumchloraat 6796 
kalsium karbonaat 396 


ynfloed gefoelich 


potassium permanganate 5096 


kaliumchloraat 7596 


5 ynstabyl 


swevel 209, 5 


magnesium of 
aluminium stof 2096 


3 ? 


houtskoal 1596 swavel 


1096 poeder izer 


of 
magnesium 4096 


fosfor sesguisulfide 8 
2596 


6 fêste brânstof foar 


space shuttle izer okside 


magnesium of aluminium 
stof 3390 


magnesium of aluminium 8 


stof 2096 swavel 2096 


aluminium stof 3096 


magnesium stof 596 aluminium 10 
stof 590 
swevel 2596 8 


magnesium of 


reade fosfor 279, swavel 396 


poeier sûker 2596 aluminium of 


magnesium stof 2596 
houtskoalstof 1596 


swevel 1096 


OPMERKING: Mingen dy't ferfangings fan natriumperchloraat brûke foar kalium 


perchlorate wurde focht-absorberend en minder stabyl. 


Hoe heger it snelheidsnûmer, hoe flugger it brânstof-oxidizer-mingsel baarnt NA ûntstekking. Ek, as in regel, de finer de 


poeder, de flugger it taryf fan baarnende. 


Sa't men maklik kin sjen, is d'r in breed ferskaat oan brânstof-oxidizer-mingen 
dat kin thús makke wurde. Troch it feroarjen fan de hoemannichten brânstof en oksidaasjeger(s), 


8 ynstabyl 
? 
burn rate 
4 fertraging foar 


ignition hinget ôf 
op korrelgrutte 


ynstabyl 


7 dit is 
swart poeder! 
1 baarnt tige 


brûkt om te meitsjen 


strike-oeral 
wedstriden 
10 flash poeder 
ôfwikselje 


flash poeder 


9 ôfwikselje 
flash poeder 
ôfwikselje 
flash poeder 


licht 
ynstabyl 


7 hiel 
ynstabyl! 


7 ynstabyl; 
oanstekke as 
it wurdt wiet! 
6 ynstabyl 
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ferskillende burn tariven kinne wurde berikt, mar dit ek kin feroarje de gefoelichheid fan 


it mingsel. 


3,24 PERCHLORATEN 


As regel, elk oxidizable materiaal dat wurdt behannele mei perchloric acid wurdt in lege folchoarder eksplosyf. Metalen lykwols, lykas 

kalium of natrium, wurde poerbêste basen foar poeders fan flash-type. Guon materialen dy't perchlorearre wurde kinne binne katoen, papier 
en zaagsel. Om kalium of natriumperchlorate te meitsjen, krije jo gewoan it hydroxide fan dat metaal, bygelyks natrium of 

kaliumhydroxide. It is in goed idee om it materiaal te testen dat moat wurde perchlorearre mei in heul lytse hoemannichte soer, om't guon fan 
'e materialen de neiging hawwe om eksplosyf te reagearjen as se kontakt opnimme mei de soer. 

Oplossingen fan natrium of kaliumhydroxide binne ideaal. 


3.3 HIGH-ORDER EXPLOSIVES 


Eksplosiven fan hege folchoarder kinne sûnder al te folle muoite thús wurde makke. It wichtichste probleem is it krijen fan it salpetersûr 

om it hege eksplosyf te meitsjen. De measte hege eksplosiven detonearje om't har molekulêre struktuer bestiet út wat brânstof en meast 

trije of mear NO2 (stikstofdioxide) molekulen. TNT, of Tri-Nitro-Toluene is in treflik foarbyld fan sa'n materiaal. As in skokweach troch in 
molekule fan TNT giet, wurdt de stikstofdioxidebân brutsen, en de soerstof kombinearret mei de brânstof, alles yn in kwestje fan mikrosekonden. 
Dit soarget foar de grutte krêft fan stikstof-basearre eksplosiven. Unthâld dat dizze prosedueres NOOIT TE WORDEN UTFOARD, wurde 
ferskate metoaden neamd foar it produsearjen fan hege-order eksplosiven yn 'e hûs. 


3.31 RDX 


RDX, ek wol siklonite neamd, of gearstalling C-1 (as mingd mei plastykizers) is ien fan 'e meast weardefolle fan alle militêre eksplosiven. 
Dit komt omdat it hat mear as 1509 fan de macht fan TNT, en is folle makliker te detonearjen. It moat net allinich brûkt wurde, om't it kin 
wurde ôfset troch in net al te swiere skok. It is minder gefoelich as kwikfulminaat, of nitro-glycerine, mar it is noch te gefoelich om 

allinich te brûken. RDX kin makke wurde troch de ferrassend ienfâldige metoade hjirnei beskreaun. It is folle makliker om thús te meitsjen 
as alle oare hege eksplosiven, mei útsûndering fan ammoniumnitraat mooglik. 


MATERIALEN UITRUSTING 
hexamine of 500 ml bekerglas roerstaaf 
methenamine brânstoftabletten (50 g) 


trechter en filterpapier 
konsintrearre 


salpeterzuur (550 ml) iisbadcontainer (plestik emmer) 


destillearre wetter 


centigrade thermometer tafel 
sâlt blau 


lakmoes papier iis 


ammonium nitraat 


1) Set it bekers yn it iisbad, (sjoch paragraaf 3.13, stappen 3-4) en foarsichtich 


pour 550 ml konsintrearre salpetersäure yn 'e beker. 


2) As de soer is ôfkuolle oant ûnder 20 graden celsius, foegje lytse hoemannichten fan 'e ferpletterde brânstoftabletten ta oan' e beker. De 


temperatuer sil oprinne, en it moat wurde hâlden ûnder 30 graden celsius, oars kinne drege gefolgen resultearje. Stir it mingsel. 
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3) Drop de temperatuer ûnder nul graden centigrade, itsij troch it tafoegjen fan mear iis 


en sâlt nei it âlde iisbad, of troch in nij iisbad te meitsjen. Of, ammonium 

nitrate koe wurde tafoege oan it âlde iis bad, sûnt it wurdt kâld as it is 

yn wetter sette. Trochgean mei it roerjen fan it mingsel, hâld de temperatuer ûnder 
nul graden Celsius foar op syn minst tweintich minuten 


4) Giet it mingsel yn in liter smoarge iis. Shake en roer it mingsel, 


en lit it smelten. Sadree't it is smolten, filterje de kristallen, en ferwiderje de korrosive floeistof. 


5) Plak de kristallen yn in heale liter siedende destillearre wetter. Filter 


de kristallen, en test se mei it blauwe lakmoespapier. Werhelje stappen 4 en 5 oant it lakmuspapier blau bliuwt. 
Dit sil de kristallen stabiler en feilich meitsje. 


6) Bewarje de kristallen wiet oant klear foar gebrûk. Lit se folslein droegje 


mei help fan harren. RDX is net stabyl genôch om allinich te brûken as eksplosyf. 


7) Gearstalling C-1 kin makke wurde troch it mingen fan 88,396 RDX (troch gewicht) mei 11,196 


mineral oalje, en 0,694 lecithine. Kneed dit materiaal tegearre yn in plestik tas. Dit is in goede manier om desensitize de 
eksplosyf. 


8) HMX is in mingsel fan TNT en RDX; de ferhâlding is 50/50, troch gewicht. 


it is net sa gefoelich, en is hast like machtich as rjochte RDX 


9) Troch ammoniumnitraat ta te foegjen oan 'e kristallen fan RDX nei stap 5, moat it 


it mooglik wêze om de RDX te desensibilisearjen en syn krêft te fergrutsjen, om't ammoniumnitraat heul ûngefoelich is en 
krêftich. Natrium of potassium nitraat koe ek tafoege wurde; in lytse kwantiteit is genôch om de RDX te stabilisearjen 


10) RDX detonearret mei in snelheid fan 8550 meter / sekonde as it wurdt komprimearre nei in 
tichtheid fan 1,55 g / kubike sm. 


3.32 AMMONIUM NITRAT 


Ammoniumnitraat koe wurde makke troch in terrorist neffens de hap-hazard-metoade yn paragraaf 2.33, of it kin wêze 
stellen fan in bouplak, om't it normaal brûkt wurdt yn blasting, om't it tige stabyl is en ûngefoelich foar skok 

en waarmte. In terrorist koe ek ferskate Instant Cold-Packs keapje fan in drogisterij of medyske leveringswinkel. De 
grutte neidiel mei ammonium nitrat, út in terrorist syn eachpunt, soe wêze detonating it. In leaver 

krêftige priming lading moat brûkt wurde, en meastal mei in booster lading. It diagram hjirûnder sil útlizze. 


[[]TNT] ammonium nitrate | 


primer [booster] [ | 
beme al] [ 


De primer eksplodearret, detonearret de TNT, dy't detonearret, en stjoert in geweldige skokgolf troch it ammonium 
nitraat, detonearje it. 


3.33 ANFOS 
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ANFO is in akronym foar Ammonium Nitraat - Fuel Oil Solution. In ANFO lost it ienige oare grutte probleem mei ammoniumnitraat 
op: syn oanstriid om wetterdamp út 'e loft op te heljen. Dit hat as gefolch dat it eksplosyf net ûntploffe kin as sa'n poging dien 
wurdt. Dit wurdt rjochtfeardige troch it mingen fan 9494 (per gewicht) ammoniumnitraat mei 694 brânoalje, of kerosine. De 
kerosine hâldt it ammoniumnitraat fan it absorbearjen fan focht út 'e loft. In ANFO fereasket ek in grutte skokgolf om it út te 
setten. 


3.34 TNT 


TNT, of Tri-Nitro-Toluenge, is faaks it op ien nei âldste bekende hege eksplosyf. Dynamite wie fansels de earste. 

It is grif it bekendste hege eksplosyf, om't it populêr is troch cartoons fan 'e iere moarn. It is de standert foar it fergelykjen 

fan oare eksplosiven mei, om't it de meast bekende is. Yn 'e yndustry wurdt in TNT makke troch in trije-stap nitraasjeproses dat 
is ûntworpen om de salpeter- en swevelsoeren te behâlden dy't wurde brûkt om it produkt te meitsjen. 

In terrorist soe lykwols wierskynlik kieze foar de minder ekonomyske ienstapmetoade. It ienstapsproses wurdt útfierd 

troch tolueen te behanneljen mei tige sterke (fuming) sulfuric acid. Dan wurdt it sulfateare tolueen behannele mei tige sterke 
(fuming) salpetersûr yn in iisbad. Kâld wetter wurdt tafoege oan de oplossing, en it wurdt filtere. 


3.35 POTASSIUM CHLORATE 


Potassium chlorate sels kin net makke wurde yn 'e hûs, mar it kin wurde krigen fan laboratoaren. As kaliumchloraat wurdt 
mingd mei in lyts bedrach fan vaseline, of oare vaseline, en in skokgolf wurdt trochjûn, it materiaal sil detonearje mei wat mear 
krêft as swart poeder. It moat lykwols beheind wêze om it op dizze manier te detonearjen. De proseduere foar it meitsjen 

fan sa'n eksplosyf wurdt hjirûnder beskreaun: 


MATERIALEN UITRUSTING 


potassium chlorate (9 dielen, zip-lock plestik tas 
troch folume) 


vaseline (1 diel, troch klaai grinding bowl 
folume) of 
houten bak en houten leppel 


1) Grind it kaliumchloraat yn 'e grindbak foarsichtich en stadich, oant it kaliumchloraat in heul 
fyn poeder. Hoe fyner it poeder is, hoe flugger (better) it sil detonearje. 
2) Plak it poeder yn 'e plestik tas. Set de vaseline yn 'e plestik tas, sa min mooglik op' e kanten fan 'e tas, dat wol sizze, set de 
vaseline op it kaliumchloraatpoeder. 
3) Slút de tas, en knibbelje de materialen byinoar oant gjin fan 'e kaliumchloraat droech poeder is dat net 
fêsthâlde oan de wichtichste glob. As it nedich is, foegje in bytsje mear petroleumjelly oan 'e tas. 
4) It materiaal moat binnen 24 oeren brûkt wurde, oars sil it mingsel reagearje om de effektiviteit fan 'e 
eksplosyf. Dizze reaksje is lykwols harmless, en jout gjin waarmte of gefaarlike produkten frij. 


3.36 DYNAMYT 


De namme dynamyt komt fan it Grykske wurd "dynamis", dat macht betsjut. Dynamite waard útfûn troch Nobel koart neidat 
hy nitro-glycerine makke. It waard makke om't nitro-glycerine sa gefaarlik gefoelich wie foar skok. 

In mislearre yndividu mei wat ferstân soe, nei it meitsjen fan nitro-glycerine (in dwylsinnige hanneling) it daliks omsette yn 
dynamyt. Dit kin dien wurde troch it tafoegjen fan ferskate materialen oan de nitro-glycerine, lykas zaagsel. It zaagsel hâldt in 
grut gewicht fan nitro-glycerine per folume. Oare materialen, lykas ammoniumnitraat kinne wurde tafoege, en se soene 
tendearje om it eksplosyf te desensibilisearjen en de krêft te fergrutsjen. Mar sels dizze nitro-glycerine-ferbiningen binne net 
echt feilich. 


3.37 NITROSTARCH EXPLOSIVES 
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Nitrostarch-eksplosiven binne ienfâldich te meitsjen en binne frij krêftich. Alles wat dien wurde moat is behannelje ferskate zetmeel mei in 
mingsel fan konsintrearre nitric en sulfuric soeren. 10 ml konsintrearre sulfuric acid wurdt tafoege oan 10 ml konsintrearre salpetersûr. Oan 
dit mingsel wurdt tafoege 0,5 gram setmoal. Kâld wetter wurdt tafoege, en de skynber net feroare nitrozetmeel wurdt filtere. Nitrozetmeel- 
eksplosiven binne fan wat legere krêft as TNT, mar se wurde makliker detonearre. 


3.38 PICRIC ACID 


Picric acid, ek wol bekend as Tri-Nitro-Phenol, of TNP, is in militêr eksplosyf dat it meast brûkt wurdt as boosterlading om in oar minder 
gefoelich eksplosyf ôf te setten, lykas TNT It is in oar eksplosyf dat frij ienfâldich te meitsjen is, oannommen dat men de konsintrearre 
swevel- en salpetersoeren krije kin. De proseduere foar fabrikaazje wurdt jûn yn in protte hantliedingen foar laboratoarium foar chemie, en is 
maklik te folgjen. It wichtichste probleem mei picric acid is syn oanstriid om te foarmjen gefaarlik gefoelige en ynstabile picrate sâlten, 

lykas potassium picrate. Om dy reden wurdt it meastentiids makke yn in feiliger foarm, lykas ammonium picrate, ek wol eksplosyf D neamd. 
In sosjaal ôfwikende soe wierskynlik in formule brûke dy't fergelykber is mei de hjir presintearre om pikriensûr te meitsjen. 


MATERIALEN UITRUSTING 
fenol (9,5 9) 500 ml flesse 
konsintrearre ferstelbere waarmte boarne 


sulfuric acid (12,5 ml) 1000 ml 
beker konsintrearre 


salpeterzuur (38 ml) of oare kontener geskikt foar 
siedende yn 
destillearre wetter filterpapier en trechter 


glêzen roerstang 


1) Plak 9,5 gram fenol yn 'e 500 ml kolf, en foegje foarsichtich 12,5 ml konsintrearre sulfuric acid en 
roer it mingsel. 

2) Set 400 ml fan kraanwetter yn 'e 1000 ml beker of siedende kontener en bring it wetter nei in sêft sied. 

3) Nei it opwaarmjen fan de 500 ml kolbe ûnder hyt kraanwetter, pleats it yn it siedende wetter, en bliuw it mingsel fan fenol en soer foar sa'n 
tritich minuten. Nei tritich minuten, nim de flesse út en lit it sa'n fiif minuten koelje. 


4) Giet it hjirboppe brûkte siedende wetter út, en nei it litten fan 'e kontener koelje, brûk it om in iisbad te meitsjen, 
fergelykber mei dy brûkt yn paragraaf 3.13, stappen 3-4. Set de 500 ml kolf mei de mingde soer en fenol yn it iisbad. Add 38 ml 
konsintrearre salpetersäure yn lytse hoemannichten, stirring it mingsel hieltyd. In krêftige mar "harmless" reaksje moat foarkomme. 
As it mingsel ophâldt mei krêftich te reagearjen, nim dan de flesse út it iisbad. 

5) Warmje de kontener foar iisbad, as it glês is, en begjin dan mear kraanwetter te sieden. Set de flesse mei dêryn de 
mingsel yn it siedende wetter, en ferwaarmje it yn it siedende wetter foar 1,5 oant 2 oeren. 

6) Foegje 100 ml kâld destillearre wetter oan 'e oplossing, en koelje it yn in iisbad oant it kâld is. 

7) Filtrearje de gielich-wite picric acid kristallen troch de oplossing troch it filterpapier yn 'e trechter te jitten. 
Sammelje de floeistof en smyt it op in feilich plak, omdat it is corrosive. 

8) Waskje de 500 ml kolbe mei destillearre wetter, en set de ynhâld fan it filterpapier yn 'e kolf. Foegje 300 ml ta 
fan wetter, en skodzje krêftich. 

9) Filter de kristallen opnij, en lit se droegje. 

10) Bewarje de kristallen op in feilich plak yn in glêzen kontener, om't se sille reagearje mei metalen konteners om te produsearjen 
picrates dy't spontaan ûntploffe kinne. 


3.39 AMMONIUM PIKRATE 
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Ammonium picrate, ek wol eksplosive D neamd, is in oar feilichheidseksplosyf. It fereasket in substansjele skok om it te detonearjen, wat 
minder dan dat nedich is om ammoniumnitraat te detonearjen. It is folle feiliger dan picric acid, om't it net folle oanstriid hat om gefaarlike 
ynstabile sâlten te foarmjen as se yn metalen konteners pleatst wurde. It is ienfâldich te meitsjen fan picric acid en dúdlike húshâlding 
ammoniak. Alles dat dien wurde moat is de picric acid kristallen yn in glêzen kontener set en oplosse yn in grutte hoemannichte hyt wetter. 
Foegje dúdlike húshâlding ammoniak ta, en lit de oerstallige ammoniak ferdampe. It oerbleaune poeder moat ammonium picrate wêze. 


3.40 NITROGEN TRICHLORIDE 


Nitrogen trichloride, ek wol bekend as chloride fan azode, is in fette giele floeistof. It eksplodearret heftich as it wurdt ferwaarme 
boppe 60 graden celsius, of as it komt yn kontakt mei in iepen flam of fonk. It is frij simpel om te produsearjen. 


1) Los yn in beker sawat 5 teaspoons fan ammoniumnitrate yn wetter. 
Set net safolle ammoniumnitraat yn 'e oplossing dat guon fan it ûnoplost bliuwt yn' e boaiem fan 'e beuker. 


2) Sammelje in hoemannichte chloorgas yn in twadde beker troch sâltsoer te mingjen mei kaliumpermanganaat 
yn in grutte flesse mei in stopper en glêzen piip. 

3) Plak it beuker mei it chloorgas boppe op 'e beker mei de ammoniumnitraatoplossing en plak de bekers tegearre. Ferwaarmje de ûnderste 
beker foarsichtich. As dit dien is, sille fetige giele druppels begjinne te foarmjen op it oerflak fan 'e oplossing, en sakje nei de boaiem. 
Op dit stuit, fuortsmite de waarmte boarne fuortendaliks. 


As alternatyf kin it chloor troch de ammoniumnitraat-oplossing bubbeld wurde, ynstee fan it gas yn in beker te sammeljen, mar dit 
fereasket timing en in stand om de beker en testbuis te hâlden. 


It chloorgas kin ek mingd wurde mei wetterfrij ammoniakgas, troch sêft ferwaarmjen fan in flesse fol mei dúdlike húshâldlike 
ammoniak. Plak de glêzen buizen út 'e chlor-generearjende fles en de buis fan' e ammoniak-generearjende fles yn in oare flesse 
dy't wetter befettet. 


4) Sammelje de giele druppels mei in piper en brûk se fuortendaliks, om't stikstoftrichloride 
decomposes yn 24 oeren. 


3.41 LEAD AZIDE 


Lead Azide is in materiaal dat wurdt faak brûkt as in booster lading foar oare eksplosive, mar it docht goed genôch op syn eigen as in 
frij gefoelich eksplosyf. It detonearret net te maklik troch perkusje of ynslach, mar it wurdt maklik detonearre troch waarmte fan in igniter 
tried, of in blasting pet. It is ienfâldich te produsearjen, oannommen dat de nedige gemikaliën kinne wurde oanskaft. 


Troch it oplossen fan natriumazide en leadacetat yn wetter yn aparte bekers, wurde de twa materialen yn in wetterige steat set. Mix de twa 
bekers tegearre, en jilde in sêfte waarmte. Foegje in oerskot fan 'e lead acetate-oplossing ta, oant gjin reaksje opkomt, en it delslach 

op' e boaiem fan 'e beuker hâldt op mei foarmjen. Filterje de oplossing en waskje de precipitaat yn waarm wetter. It delslach is leadazide, 
en it moat foar feiligens wiet wurde opslein. 


As lead acetate kin net fûn wurde, krije gewoan acetic acid, en set lead metaal deryn. Swarte poeder kûgels wurkje goed foar dit doel. 


3.5 OARE "EKPLOSIVEN" 


De oerbleaune seksje beslacht de oare soarten materialen dy't brûkt wurde kinne om eigendom te ferneatigjen troch brân. Hoewol gjin fan 'e 
materialen dy't hjir presintearre binne eksplosiven, produsearje se noch altyd resultaten yn eksplosive styl. 


3.51 THERMIT 
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Termite is in brânstof-oxidizer-mingsel dat wurdt brûkt om enoarme hoemannichten waarmte te generearjen. It waard net presintearre 
yn paragraaf 3.23 omdat it net sa maklik reagearret. It is in mingsel fan izer okside en aluminium, beide fyn poeder. As it oanstutsen 
wurdt, baarnt it aluminium, en nimt de soerstof út it izerokside. Dit binne echt twa tige eksothermyske reaksjes dy't in kombineare 
temperatuer fan sa'n 2200 graden C produsearje. Dit is de helte fan 'e waarmte produsearre troch in atoomwapen. It is lestich om te 
ignite, lykwols, mar as it wurdt oanstutsen, it is ien fan de meast effektive firestarters rûnom. 


MATERIALEN 


aluminium poeder (10 9) poeder 
izer okside (10 9) 


1) D'r is gjin spesjale proseduere of apparatuer nedich om termit te meitsjen. Meitsje gewoan de twa poeders tegearre, en besykje it 
mingsel sa homogeen mooglik te meitsjen. De ferhâlding fan izer okside oan aluminium is 5094 / 5096 troch gewicht, en wurde 
makke yn grutter of minder bedraggen. 

2) Ignition fan thermite kin berikt wurde troch it tafoegjen fan in lytse hoemannichte kaliumchloraat oan 'e termit, en it gieten fan in pear 
drippen sulfuric acid derop. Dizze metoade en oaren wurde letter besprutsen yn paragraaf 4.33. 

De oare metoade foar it ûntstean fan termit is mei in magnesiumstrip. Uteinlik, troch gebrûk fan gewoane sparkler-type fjoerwurk 
pleatst yn 'e termit, kin it mingsel oanstutsen wurde. 


3.52 MOLOTOV COCKTAILS 


Earst brûkt troch Russen tsjin Dútske tanks, wurdt de Molitov-cocktail no allinich brûkt troch terroristen wrâldwiid. Se binne 

ekstreem ienfâldich te meitsjen, en kinne ferneatigjende resultaten produsearje. Troch elk heul flammabel materiaal te nimmen, 

lykas benzine, dieselbrânstof, kerosine, etyl- of methylalkohol, lichtere floeistof, terpentine, of in mingsel fan it boppesteande, en it yn in 
grutte glêzen flesse te setten, kin elkenien in effektive fjoerbom meitsje. Nei't jo de brânbere floeistof yn 'e flesse set hawwe, set jo 
gewoan in stik doek dat yn' e flüssigens wiet is boppe yn 'e flesse sadat it strak past. Wrap dan wat fan 'e doek om' e nekke en bine it, 
mar wês wis dat jo in pear sintimeter ferlieze doek foar ljocht litte. Ljocht it bleatstelde doek oan en smyt de flesse. As it baarnende 
doek net útgiet, en as de flesse brekt by ynfloed, sil de ynhâld fan 'e flesse oer in grut gebiet yn' e buert fan 'e ynfloedplak spatte en yn' 
e flamme útbarste. 


Ontvlambare miks lykas kerosine en motoroalje moatte wurde mingd mei in mear flechtich en 
brânbere floeistof, lykas benzine, om ûntstekking te garandearjen. In mingsel lykas teer as fet 
en benzine sil fêsthâlde oan it oerflak dat it slacht, en waarmer ferbaarne, en dreger 


wêze om te blussen. In mingsel lykas dit moat goed skodde wurde foardat it oanstutsen 
wurdt en smiten 


3.53 CHEMICAL FIRE BOTTLE 


De gemyske fjoerflesse is echt in avansearre molotovcocktail. Yn stee fan it baarnende doek te brûken om de brânbere floeistof oan te 
stekken, dy't op syn bêst in earlike kâns hat om de flüssigens te ûntstean, brûkt de gemyske fjoerflesse de heul waarme en heftige 
reaksje tusken sulfursûr en kaliumchloraat. As de kontener brekt, spuitet de swevelsûr yn it mingsel fan benzine op it papier dat 

yn potassiumchloraat en sûker wiet is. It papier, as it troch de soer rekke wurdt, barst daliks yn in wite flam, wêrtroch de benzine 
oanstuts. De kâns op it mislearjen fan de benzine is minder as 296, en kin wurde fermindere nei 094, as der genôch kalium chlorate en 
sûker te sparjen. 


MATERIALEN UITRUSTING 
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potassium chlorate (2 teaspoons) glêzen flesse (12 0z.) 
sûker (2 teaspoons) mei plestik pet foar flesse, 
binnen 
konsintrearre cooking pan mei ferhege rânen 


sulfuric acid (4 0z.) 
benzine (8 0z.) papieren handoekjes 


glêzen of plestik beker en leppel 


1) Test de dop fan 'e flesse mei in pear druppels sulfuric acid om te soargjen dat it soer de fleskedop net fuortfet by opslach. As de 
soer der yn 24 oeren troch yt, moat der in nije top fûn en hifke wurde, oant der in pet fûn wurdt dêr't de soer net trochhinne yt. In 
glêzen top is poerbêst. 

2) Foarsichtich pour 8 0z. fan benzine yn 'e glêzen flesse. 

3) Foarsichtich pour 4 0z. fan konsintrearre sulfuric acid yn 'e glêzen flesse. 

Wiskje alle sûren oan 'e kanten fan' e flesse op en skroef de dop op 'e flesse. Waskje de flesse bûten mei in soad wetter. 
Set it oan 'e kant om te droegjen. 


4) Set sawat twa theelepels kaliumchloraat en sawat twa theelepels sûker yn 'e glêzen of plestik beker. 
Foegje sa'n 72 beker siedende wetter, of genôch om alle potassium chlorate en sûker op te lossen. 

5) Plak in blêd fan papieren handdoek yn 'e koken pan mei ferhege rânen. Folje it papierenhandoek yn 'e helte, en gie de oplossing fan 
oplost kaliumchloraat en sûker derop oant it goed wiet is. Lit de handdoek droegje. 

6) As it droech is, set dan wat lym oan 'e bûtenkant fan' e glêzen flesse mei de benzine en swevelsûr 
mingsel. Wrap it papieren doek om 'e flesse, soargje derfoar dat it op alle plakken oan' e plakken plakt. Bewarje de flesse op in plak 
dêr't it net brutsen of omkeard wurdt. 

7) As it klear is, moat de oplossing yn 'e flesse ferskine as twa ûnderskate floeistoffen, in donkere brún-reade oplossing op' e boaiem, 
en in dúdlike oplossing boppe. De twa oplossingen sille net mingje. Om de gemyske fjoerflesse te brûken, smyt it gewoan op elk 
hurd oerflak. 

8) Iepenje de flesse nea, om't der wat swevelsûr op 'e DOP SINNE, DAT 
KINNE DE KANT FAN DE FLESE DRUKKE EN DE KALSIUMCHLORAAT IGNITE, DAT IN BRJAN EN/OF EKPLOSJE feroarsaakje. 


9) Om it apparaat te testen, skuorje in lyts stikje fan it papieren handdoek fan 'e flesse, en set in pear drippen swevelsûr derop. It 
papieren handdoek moat fuortendaliks yn in wite flam barste. 


3.54 FLESSEN GAS EXPLOSIVES 


Fleskes gas, lykas butaan foar it byfoljen fan oanstekers, propaan foar 
propaankachels of foar bunsenbrenners, kinne brûkt wurde om in krêftige eksploazje te 
meitsjen. Om sa'n apparaat te meitsjen, soe alles wat in ienfâldige anargist dwaan soe 
wêze moatte om syn kontener fan flesse gas te nimmen en it boppe in blikje Sterno of 
oare gelatinisearre brânstof te pleatsen, en de brânstof oan te stekken en te rinnen. 
Ofhinklik fan 'e brânstof dy't brûkt wurdt, en op' e dikte fan 'e brânstofkontener, sil it 
floeibere gas siede en útwreidzje oant it punt dat de kontener yn sawat fiif minuten 
barst. Yn teory soe it gas fuortendaliks oanstutsen wurde troch de baarnende 
gelatinisearre brânstof, wêrtroch in grutte fjoerbal en eksploazje ûntstie. Spitigernôch, 
it barsten fan de flessen gas container faak set út de brânstof, dus it foarkommen fan it útwreidzjen gas fan ûntstekking. 
Troch it brûken fan in metalen bak foar de helte fol mei benzine, is de kâns op ûntstekking lykwols better, om't de benzine minder 
kâns wurdt om te blussen. It pleatsen fan de kanister fan flessen gas op in bêd fan baarnende houtskoal trochwekt yn benzine 
soe wierskynlik de meast effektive manier wêze om ûntstekking fan it útwreidzjende gas te garandearjen, om't hoewol it barsten 
fan 'e gaskontener de flam fan' e benzine útblaze kin, de baarnende houtskoal moat it daliks opnij oanstekke. Nitrous okside, 
wetterstof, propaan, acetyleen, of in oar flammable gas sil it goed dwaan. 


4.0 GEBRUKKEN fan eksplosiven 
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As in terrorist ienris syn eksplosiven hat makke, is de folgjende logyske stap om se oan te passen. Eksplosiven hawwe in breed oanbod fan gebrûk, fan oerlêst, oant 
fandalisme, oant moard. NIJE FAN DE HJIR PRESENTATE IDEEËN IS OOIT TE WORDEN UITGEVOERD, OF IN PART OF FOLLE! DIT DOCHT KINNE LEI 
TOT FORDERING, BOETES EN FINANSISJE! 


De earste stap dy't in persoan dy't eksplosyf soe brûke soe wêze om te bepalen hoe grut in eksplosyf apparaat nedich wêze soe om te dwaan wat 
der dien wurde moast. Dan soe hy beslute moatte wêrmei syn bom te meitsjen. Hy soe ek beslute moatte oer hoe't er it apparaat ûntploffe woe, 
en bepale wêr't de bêste pleatsing dêrfoar wêze soe. Dan soe it nedich wêze om te sjen oft it apparaat koe wurde pleatst wêr't hy it woe sûnder 
dat it ûntdutsen of ferpleatst waard. Uteinlik soe er eins sitte moatte en syn eksplosive apparaat bouwe. 


Dit binne guon fan 'e ûnderwerpen behannele yn' e folgjende paragraaf. 


4.1 FEILIGHEID 


D'r is net sa'n ding as in "feilich" eksplosyf apparaat. Men kin allinnich prate yn termen fan relative feiligens, of minder ûnfeilich. 


4.2 IGNITION DEVICES 


D'r binne in protte manieren om eksplosive apparaten te ûntstean. D'r is de klassike "ljocht de lont, smyt de bom, en rinne" oanpak, en der 

binne gefoelige kwik switches, en in protte dingen tusken. Algemien, elektryske detonation systemen binne feiliger as lont, mar der binne tiden 
doe't lont binne mear passend as elektryske systemen; it is lestich om bygelyks in elektrysk detonaasjesysteem in stadion yn te dragen sûnder te 
fongen. In apparaat mei in lont as detonearjende lont soe makliker wêze om te ferbergjen. 


4.21 FUSE IGNITION 


De âldste foarm fan eksplosive ignition, lonten binne faaks de favorite soarte fan ienfâldige ignition systeem. Troch gewoan in stik wetterdichte 
lont yn in apparaat te pleatsen, kin men hast garandearre ûntstekking hawwe. Moderne wetterdichte fuse is ekstreem betrouber, baarnt 

mei in snelheid fan sawat 2,5 sekonden oant de inch. It is beskikber as model rocketry fuse yn de measte hobby winkels, en kostet 

likernôch $ 3,00 foar in njoggen-foot lingte. Fuse is in populêr ûntstekkingssysteem foar piipbommenwerpers fanwegen syn ienfâld. Alles 

wat dien wurde moat is it ljocht mei in lucifer of lichter. 


Fansels, as it leger sa'n lont hie, dan soe de granaat, dy't lontûntstekking brûkt, heul ûnpraktysk wêze. 
As jo kinne krije in granaat ûntstekking systeem, yn alle gefallen, it is it meast effektyf. Mar, om't sokke dingen net gewoan driuwe, is it 
folgjende bêste ding om in lontsysteem te meitsjen dat it gebrûk fan in wedstryd of lichter net fereasket, mar dochs syn ienfâld behâldt. 


Ien sa'n metoade wurdt hjirûnder beskreaun: 


MATERIALEN 


strike-on-cover type komt oerien mei 
elektryske tape of duct tape 
waterdichte lont 1) 

Om te bepalen de burn rate fan in bepaald type lont, gewoan mjitte in 6 inch of langer stik lont en ignite it. Druk mei in stopwatch op de 
startknop op it momint as de lont ljochtet, en stopje it horloazje as de lont syn ein berikt. Diel de tiid fan burn troch de lingte fan lont, en 
jo hawwe de burn rate fan de lont, yn sekonden per inch. Dit sil hjirûnder te sjen wêze: Stel dat in acht inch stik lont wurdt ferbaarnd, 
en de folsleine tiid fan ferbaarning is 20 sekonden. 


20 sekonden 


SertE >2,5 sekonden per inch. 
8 ynch 
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As in fertraging fan 10 sekonden waard winske mei dizze lont, diele de winske 


tiid troch it oantal sekonden per inch: 


10 sekonden 
> 4 inch 


2,5 sekonden / inch 


OPMERKING: DE LENGTE FAN FUSE HJIR BESIGT LENGTE FAN FUSE AAN DE POEDER. 
HULLE FUSE, 


OP MINSTEAN IN INCH, MOET BINNEN DE APPARAAT Wêze. ALTYD DIT EKSTRA taheakje 


INCH, EN PET DIT EKSTRA INCH AN INCH YN IT APPARAAT!!! 


2) Nei it besluten hoe lang in fertraging winske is foardat it eksplosive apparaat ôfgiet, foegje sawat 72 inch ta oan de 
premeasured bedrach fan lont, en snij it ôf. 

3) Ferwiderje de kartonnen wedstriden foarsichtich út 'e papierwedstriidkoffer. Net lûke ôf yndividuele wedstriden; hâld alles 
de wedstriden oan 'e kartonnen basis. Nim ien fan 'e kartonnen wedstriid seksjes, en lit de oare oan 
meitsje in twadde igniter. 

4) Wrap de wedstriden om 'e ein fan' e lont, mei de koppen fan 'e wedstriden it heule ein fan' e lont oanreitsje. Tape 
se dêr feilich, soargje derfoar dat jo gjin tape oer de wedstriid koppen. Soargje derfoar dat se tige feilich binne troch te lûken 
op har oan 'e basis fan' e gearkomste. Se moatte net bewege kinne. 

5) Wrap it deksel fan 'e wedstriden om' e wedstriden dy't oan 'e lont befestige binne, soargje derfoar dat it strikerpapier ûnder is 
de wedstrydkoppen en de oanfaller stiet tsjin de wedstrydkoppen. Tape it papier sa dat it frij strak is om de wedstriden. Dwaan 
net tape it deksel fan 'e spits oan' e lont of oan 'e wedstriden. Lit genôch fan it wedstriidboek oer om foar te lûken 
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It wedstrydboek is om 'e wedstriden wikkele, en wurdt op himsels tape. De wedstriden binne tape oan de lont. De 
spits sil wrijven tsjin de matcheads as de wedstriid boek wurdt lutsen. 
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6) As jo klear binne foar gebrûk, lûk gewoan op it wedstrydpapier. It moat lûke de opfallende papier oer de wedstriid koppen mei 


genôch wriuwing te ljocht se. Op syn beurt sille de baarnende wedstriden de lont oanstekke, om't it neist it baarnen 
wedstriid hollen. 


4.22 IMPACT IGNITION 


Impact ignition is in poerbêste metoade fan ignition foar spontane terroristyske aktiviteiten. It probleem mei in 
impact-detonating apparaat is dat it moat wurde bewarre yn in hiel feilige container, sadat it sil net eksplodearje wylst wêzen 
ferfierd nei it plak dêr't it brûkt wurde moat. Dit kin dien wurde troch in útnimbere ynfloedinisjator te hawwen. 


De bêste en meast betroubere ynfloedinisjator is ien dy't fabryk makke inisjatyfnimmers of primers brûkt. In nee. 11 kap foar 
swart poeder fjoerwapens is ien sa'n primer. Se komme normaal yn doazen fan 100, en kostje sawat $ 2,50. Brûke 

sa'n pet hat men lykwols in tepel nedich dêr't er op past. Swarte poedertepels binne ek te krijen yn gewearwinkels. 

Alles wat in persoan hoecht te dwaan is om in pakket tepels te freegjen en de kappen dy't se passe. Tepels hawwe in gat dat 
giet de hiele wei troch harren, en se hawwe in tried ein, en in ein te setten de pet op. In besuniging fan in 

tepel wurdt hjirûnder werjûn: 


v | 
| | 


| [SNRAAAAAAT | | | 


Nee. 11 | | | 


perkusje cap hjir [57557--- triedden foar screwing 
| | tepel op bom 


pech] | ] 


AÄRNAAAAA] LH l 


IN 
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By it meitsjen fan dit type inisjatyfnimmer moat in gat boarre wurde yn hokker kontener ek brûkt wurdt om de bom út te meitsjen 
fan. De nipple wurdt dan yn it gat geschroefd sadat it strak past. Dan kin de pet wurde droegen en op 'e bom pleatst 

wannear't it smiten wurde moat. De pet moat wurde bûgd in lyts bedrach foardat it wurdt pleatst op 'e tepel, om der wis fan dat it 
bliuwt yn plak. It ienige oare probleem belutsen by in ynslach detonating bom is dat it moat slaan in hurde oerflak op 

de tepel om it ôf te setten. Troch finnen as in lyts parachute oan 'e ein fan' e bom te befestigjen tsjinoer de primer, de bom, 
doe't smiten, moatte slaan de grûn op 'e primer, en eksplodearje. Fansels, in bom mei kwik fulminate yn elk 

ein sil ôfgean by ynfloed, nettsjinsteande op hokker ein it slacht, mar kwikfulminaat sil ek wierskynlik ôfgean as de 

persoan mei de bom wurdt hurd botst. 


4.23 ELEKTRISCHE ONTSLIKKING 


Elektryske ûntstekkingssystemen foar detonaasje binne normaal de feilichste en betrouberste foarm fan ûntstekking. Elektryske systemen 
binne ideaal foar sloopwurk, as men net sa drok hoecht te meitsjen oer it betrape wurde. Mei twa spoelen fan 500 ft fan 

draad en in autobatterij, kin men eksplosiven fan in "feilige", noflike ôfstân detonearje, en der wis fan wêze dat der 

nimmen om dy hinne koe sear komme. Mei in elektrysk systeem kin men krekt kontrolearje hoe let in apparaat sil eksplodearje, 

binnen fraksjes fan in sekonde. Detonaasje kin yn minder as in sekonde warskôging ôfbrutsen wurde, as in persoan ynienen foarby rint 

de detonaasje sicht, of as in plysje auto der foar kieze om te rôljen troch op it stuit. De twa bêste elektryske igniters binne militêre sguibs 
en model rocketry igniters. Blasting caps foar bou ek wurkje goed. Model rocketry igniters wurde ferkocht yn 

pakketten fan seis, en kostje oer $ 1,00 per pakket. Alles wat dien wurde moat om se te brûken is it te ferbinen mei twa triedden en rinne a 
stroom troch harren. Militêre sguibs binne dreech te krijen, mar se binne in bytsje better, sûnt se eksplodearje doe't in 
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stroom wurdt troch har rinne, wylst raketûntstekkers allinich yn flammen útbarste. Militêre sguibs kinne brûkt wurde om gefoelige hege 
eksplosiven, lykas RDX, of potassium chlorate mingd mei petroleumjelly. Igniters kinne brûkt wurde om swart poeder, kwikfulminaat of 
gewearkatoen ôf te setten, dy't op syn beurt in eksplosyf fan hege folchoarder kinne ynstelle. 


4.24 ELEKTRO-MEGANISCHE ONTSTEKING 


Elektromeganyske ûntstekkingssystemen binne systemen dy't ien of oare type brûke 
meganyske switch foar in set off in eksplosive lading elektrysk. Dit type switch wurdt 
typysk brûkt yn booby traps of oare apparaten wêryn de persoan dy't pleatst de bom net 
wol oeral tichtby it apparaat as it eksplodearret. Ferskate soarten elektro-meganyske 
detonators sille wurde besprutsen 


4.241 Mercury Switches 


Kwik-skeakels binne in skeakel dy't it feit brûkt dat kwikmetaal elektrisiteit liedt, lykas alle metalen, mar kwikmetaal is in floeistof by 
keamertemperatueren. In typysk kwik switch is in fersegele glêzen buis mei twa elektroden en in kraal fan kwik metaal. It is fersegele 
fanwegen de ferfelende gewoante fan kwik om harsens skealike dampen ôf te jaan. It diagram hjirûnder kin helpe om in kwikswitch te 
ferklearjen. 


wire 4 fo v l 


VtCHg) [ / 


draad - 


As de drip kwik ("Hg" is it atoomsymboal fan mercury) beide kontakten oanrekket, streamt de stroom troch de skeakel. 
As dizze bepaalde skeakel yn syn hjoeddeistige posysje wie, A---B, soe de stroom streame, om't it kwik beide kontakten yn 'e horizontale 
posysje kin oanreitsje. 


B 


As it lykwols yn 'e | posysje, de drop fan kwik soe allinnich 


oanreitsje de -- kontakt oan de A kant. IN 


Strom, dan koe net streame, sûnt it kwik net berikke beide kontakten as de switch is yn 'e ferticle posysje. 


Dit soarte fan switch is ideaal om te pleatsen by in doar. As it waarden pleatst yn it paad fan in swingende doar yn 'e ferticle posysje, de 
beweging fan' e doar soe knock de switch del, as it waard holden oan 'e grûn troch in stik as tape. Dit soe de skeakel yn 'e fertikale posysje 
tilt, wêrtroch't it kwik beide kontakten oanreitsje kin, wêrtroch't stroom troch it kwik streamt, en nei de igniter of sguib yn in eksplosyf 
apparaat. Stel jo foar dat jo in doar iepenje en it yn jo gesicht smite troch in eksploazje. 


4.242 Tripwire Switches 


In tripwire is in elemint fan 'e klassike booby trap. Troch in hast ûnsichtbere line fan snaar of fiskline yn it wierskynlike paad fan in 
slachtoffer te pleatsen, en troch dêr ek in soarte fan trap te setten, kinne ferfelende dingen feroarsake wurde. 


As dizze tinkwize tapast wurdt op eksplosiven, hoe soe men sa'n tripwire brûke om in 

bom te detonearjen. De technyk is ienfâldich. Troch de tips fan in standert wasknijper mei 
aluminiumfolie yn te wikkeljen, en wat tusken har te pleatsen, en draden oan elk kontakt fan 
aluminiumfolie te ferbinen, kin in elektryske tripwire makke wurde, As in stik hout dat oan 'e 
tripwire is pleatst tusken de kontakten op 'e wasknijper, de wasknip soe tsjinje as skeakel. 
Wannear't de 
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tripwire lutsen waard, soe de wasknijper yninoar snappe, wêrtroch't stroom tusken de twa 
stikken aluminiumfolie streamde, en dêrmei in circuit foltôge, dat de igniter of sguib deryn soe hawwe. 
Strom soe streame tusken de kontakten nei de igniter of sguib, waarmte de igniter of sguib, wêrtroch't it te eksplodearjen. 
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Soargje derfoar dat de kontakten fan aluminiumfolie de maitiid net oanreitsje, om't de maitiid ek elektrisiteit liedt. 


4.243 Radio Control Detonators 


Yn 'e films brûkt elke terrorist as krimineel in radio-bestjoerde detonator om eksplosiven ôf te setten. Mei in goede radio-detonator kin men 
ferskate kilometers fuort wêze fan it apparaat, en noch altyd kontrolearje wannear't it eksplodearret, op folle deselde wize as in elektryske switch. 
It probleem mei radio-detonators is dat se nochal kostber binne. D'r kin lykwols in reden wêze dat in terrorist de jildoedragen dy't belutsen 

binne by in RC-systeem (radiokontrôle) wolle besteegje en it as detonator brûke. As sa'n yndividu in RC-detonator woe betinke, dan soe hy 
allinich de pleatslike hobbywinkel of boartersguodwinkel moatte besykje en in radiobestjoerd boartersguod keapje. Troch it werom te nimmen 

nei syn / har wenplak, alles wat hy / sy hoege te dwaan is de solenoide / motor los te meitsjen dy't de beweging fan 'e foarwielen fan in RC-auto 
kontrolearret, of de solenoide / motor fan 'e liften / roer fan in RC-fleantúch, as it roer fan in RC-boat, en ferbine de sguib- of raketmotor- 
ûntstekker opnij oan 'e kontakten foar de solenoide / motor. It apparaat moat ferskate kearen wurde hifke mei sguibs of igniters, en folslein 
opladen batterijen moatte wêze yn sawol de controller en de ûntfanger (it diel dat brûkt om te ferpleatsen dielen foardat it apparaat waard in 
detonator). 


4.3 Fertragings 


In fertraging is in apparaat wêrby't tiid ferrint fan it ynstellen fan in apparaat oant it momint dat it eksplodearret. In gewoane lont is in fertraging, 
mar it soe kostje nochal wat te hawwen in 24 oeren fertraging mei in lont. Dizze paragraaf behannelet de ferskate soarten fertragingen dy't 
kinne wurde ynset troch in terrorist dy't der wis fan wêze wol dat syn bom ôfgiet, mar wol út it lân wêze as it docht. 


4.31 FUSE DELAYS 


It is ekstreem ienfâldich om eksplosive apparaten te fertrage dy't lonten brûke foar ûntstekking. Miskien is de ienfâldichste manier om dat te 
dwaan mei in sigaret. In gemiddelde sigaret brânt sawat 8 minuten. Hoe heger de "tar" en nikotine-wurdearring, hoe stadiger de sigaret 
brânt. Sigaretten mei lege "teer" en nikotine ferbaarne flugger dan de hegere "tar" en nikotine-sigaretten, mar se binne ek minder 

kâns om út te gean as se sûnder tafersjoch bliuwe, dus net smookt. Ofhinklik fan 'e wyn of tocht op in bepaald plak, is in hege "tar" sigaret 
better foar it fertragen fan it ûntstean fan in lont, mar d'r moat genôch wyn of tocht wêze om de sigaret genôch soerstof te jaan om te 
ferbaarnen. Minsken dy't sigaretten brûke foar it fertrage fan lonten sille faak de sigaretten testje dy't se fan tefoaren planne te brûken om te 
soargjen dat se ferljochte bliuwe, en om te sjen hoe lang it sil baarne. 

Sadree't in sigaretten burn rate wurdt bepaald, it is in ienfâldige kwestje fan in foarsichtich set in gat hielendal troch in sigaret mei in 
tandenstoker op it punt winske, en triuwe de lont foar in apparaat yn it gat foarme. 
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In ferlykber type apparaat kin makke wurde fan poederkoal en in blêd papier. Rôlje gewoan it blêd papier yn 

in tinne buis, en folje it mei poeierde houtskoal. Punch in gat yn it op 'e winske lokaasje, en ynfoegje in lont. Beide einen 

moat wurde gelijmd sletten, en ien ein fan de fertraging moat wurde doused mei lichtere floeistof foardat it wurdt ferljochte. Of, in lytse lading fan 
buskruit mingd mei poederkoal koe tinkber brûkt wurde om sa'n fertraging oan te stekken. In ketting fan houtskoal 

briketten kinne brûkt wurde om in lont te fertrage troch gewoan in pear stiennen houtskoal op te lizzen sadat se inoar oanreitsje, einigje op 
ein, en ferljochting de earste bakstien. Wierook, dat kin kocht wurde op hast alle nijichheid of partij oanbod winkel, kin ek 

wurde brûkt as in frij betrouber fertraging. Troch de lont om it ein fan in wierookstok te wikkeljen, binne fertragingen fan maksimaal Y2 oere 
mooglik. Uteinlik is it mooglik om in relatyf stadich baarnende lont yn 'e hûs te meitsjen. Troch it oplossen fan likernôch ien teeleppel 

swart poeder yn sa'n “4 beker siedend wetter, en, wylst it noch waarm is, in lang stik fan alle katoen ynwekke 

string, in stadich baarnende lont kin makke wurde. Nei't de trochweekte string droech is, moat it dan oan 'e lont fan in eksplosyf bûn wurde 
apparaat. Soms, de ein fan 'e stadige baarnende fuse dy't foldocht oan de normale fuse hat in lading fan swart poeder of 

buskruit op it krúspunt om ûntstekking te garandearjen, om't de stadich baarnende lont net op in heul heech baarnt 

temperatuer. In fergelykbere soarte fan stadige fuse kin makke wurde troch it boppesteande mingsel fan siedend wetter en swart poeder te nimmen 
en giet it op in lang stik húskepapier. It wiete húskepapier wurdt dan foarsichtich omheech draaid sadat it liket op a 

firecracker fuse, en wurdt tastien om te droegjen. 


4.32 TIMER DELAYS 


Timerfertragingen, of "tiidbommen" wurde normaal brûkt troch in yndividu dy't in plak mei in bom bedrige wol 

en easkje jild om syn lokaasje te iepenbierjen en middels om it te ûntwapenjen. Sa'n apparaat koe wurde pleatst yn alle befolke 

plak as it wiene ferburgen goed. D'r binne ferskate manieren om in timerfertraging te bouwen. Troch gewoan in skroef as ien te brûken 
kontakt op it momint dat detonaasje winske is, en mei de oerewizer fan in klok as it oare kontakt, in ienfâldige timer 

kin makke wurde. De minútwizer fan in klok moat fuortsmiten wurde, útsein as in fertraging fan minder as in oere winske is. 
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Dit apparaat is ynsteld om oer alve oeren ôf te gean. As de oere hân fan 'e klok berikt it kontakt tichtby it sifer 5, it 
sil it circuit foltôgje, wêrtroch stroom troch de igniter of sguib streamt. 


It wichtichste neidiel mei dit soarte fan timer is dat it kin allinnich ynsteld wurde foar in maksimum tiid fan 12 oeren. As in 

elektroanyske timer wurdt brûkt, lykas dy yn in elektroanyske klok, dan binne fertragings fan maksimaal 24 oeren mooglik. Troch it fuortheljen fan de 
sprekker fan in elektroanyske klok, en befestigje de draden fan in sguib of igniter oan har, in timer mei in fertraging fan maksimaal 24 
oeren kinne wurde makke. Om dit type timer te brûken, moat men in socket hawwe wêrop de klok kin wurde ynstutsen. Dat allegearre 
men moat dwaan is set de wekker tiid fan de klok op de winske tiid, ferbine de leads, en gean fuort. Dit soe ek wêze kinne 

dien mei in elektroanysk horloazje, as in gruttere batterij waarden brûkt, en de stroom nei de sprekker fan it horloazje waard opstapt 

fia in transformator. Dit soe goed wêze, om't sa'n timer ekstreem lyts kin wêze. De timer yn in VCR (Video 

Cassette Recorder) soe ideaal wêze. VCR's kinne normaal ynsteld wurde foar tiden fan maksimaal in wike. De liedingen út de timer nei de 
opnameapparatuer soe dejingen wêze wêrmei in igniter of sguib ferbûn wêze soe. Ek kin men keapje timers út 

elektroanikawinkels dat soe wêze ideaal. Uteinlik koe men in digitaal horloazje brûke, en in estafette brûke, as elektromagnetysk 
skeakelje om de igniter te ûntstean, en de stroom fan it horloazje soe net hoege te wurde fersterke. 


4.33 CHEMISCHE VERTRAGINGEN 


Gemyske fertragingen binne ûngewoan, mar se kinne yn guon gefallen ekstreem effektyf wêze. As in glêzen kontener is fol 
mei konsintrearre sulfuric acid, en ôfsletten mei ferskate dikten fan aluminiumfolie, of in pet dat it ite sil 

troch, dan kin it brûkt wurde as fertraging. Sulphuric acid sil reagearje mei aluminiumfolie om aluminiumsulfaat te meitsjen 
en wetterstof gas, en dus de kontener moat wêze iepen foar de loft op ien ein sadat de druk fan de wetterstof gas 

dat wurdt foarme net brekke de kontener. 
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De aluminiumfolie wurdt oer de boaiem fan 'e kontener pleatst en dêr mei tape befeilige. As de soer troch it iten 
de aluminiumfolie, it kin brûkt wurde om in eksplosyf apparaat op ferskate manieren oan te stekken. 


1) Sulphuric acid is in goede dirigint fan elektrisiteit. As it soer dat troch de folie yt, wurdt yn in glês sammele 
container pleatst ûnder de folie, en twa triedden wurde pleatst yn de glêzen container, in stroom sil wêze kinne 
stream troch de soer as beide fan 'e triedden binne ûnderdompele yn it soer. 

2) Sulphuric acid reagearret tige gewelddiedich mei kalium chlorate. As de soer dript yn in kontener mei 
potassium chlorate, it potassium chlorate sil barste yn flamme. Dizze flam kin brûkt wurde om in lont te ignite, of de 
potassium chlorate kin de igniter wêze foar in termitbom, as wat kaliumchloraat wurdt mingd yn in 50/50 ferhâlding 
mei de termit, en dit mingsel wurdt brûkt as in igniter foar de rest fan de termit. 

3) Sulphuric acid reagearret mei potassium permangenate op in fergelykbere wize. 


4.4 EXPLOSIVE CONTAINERS 


Dizze seksje sil cover alles út it meitsjen fan in ienfâldige firecracker nei in yngewikkeld skema foar detonating in 
insensitive hege eksplosive, beide binne metoaden dy't koe wurde benut troch dieders fan terreur. 


4.41 PAPIER CONTAINERS 
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Papier wie de earste kontener dy't ea brûkt waard foar eksplosiven, om't it earst troch de Sinezen brûkt waard om fjoerwurk te meitsjen. Papier 
konteners binne meastentiids hiel ienfâldich om te meitsjen, en binne grif de goedkeapste. D'r binne in protte mooglike gebrûk foar papier yn 
mei eksplosiven, en de twa meast foar de hân lizzende binne yn firecrackers en raketmotoren. Gewoan troch oprôlje in lange 

blêd fan papier, en lijm it tegearre, men kin meitsje in ienfâldige raket motor. Miskien in mear nijsgjirrich en gefaarlik 

gebrûk is yn it fjoerwurk. De firecracker werjûn hjir is ien fan Meksikaanske ûntwerp. It wurdt in "polumna" neamd, wat betsjut 
"do". It proses fan har fabrikaazje is net oars as dat fan it meitsjen fan in papierfuotbal. As men in blêd papier nimt 

sawat 16 inch yn 'e lingte by 1,5 inch breed, en fold ien hoeke sadat it liket sa: 
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en fold it dan wer sa dat it der sa útsjocht: 
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In pocket wurdt foarme. Dizze pocket kin wurde fol mei swart poeder, pyrodex, flash poeder, buskruit, raketmotor 

poeder, of ien fan 'e fluch-baarnende brânstof-oxidizer-mingen dy't foarkomme yn' e foarm fan in fyn poeder. In lont is dan 
ynfoege, en men bliuwt de trijehoekige plooien, foarsichtich net te spill út ien fan de eksplosive. Doe't de polumna 

klear is, moat it tige strak oaninoar tape wurde, om't dit de sterkte fan 'e kontener sil ferheegje en in 

lûder en machtiger eksploazje as it wurdt ferljochte. De ôfmakke polumna moat lykje as in 74 inch - 1/3 inch dik 

trijehoek, lykas de hjirûnder werjûn: 
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De klassike piipbom is it bekendste foarbyld fan in metaalbefette eksplosyf. Idioate anargisten nimme wite tip 

wedstriden en snije de wedstriid koppen ôf. Se slaan it iene ein fan in piip ôfsletten mei in hammer, jitte de wite tip yn 

wedstriden, en dan pound it oare ein ticht. Dit proses faak deadet de gek, sûnt doe't er pounds de piip 

sluten, hy koe hiel maklik feroarsaakje genôch wriuwing tusken de wedstriid koppen te feroarsaakje se te ignite en eksplodearje de 
ûnfoltôge bom. Troch it brûken fan pipe caps, it proses is wat feiliger, en de minder domme anargist soe nea brûke 

wite tipte wedstriden yn in bom. Hy soe keapje twa pipe caps en tried piip (fig. 1). Earst, hy soe boarje a 

gat yn ien pipe cap, en set der in lont yn, sadat it sil net komme út, en sa poeder sil net ûntkomme ûnder behanneling. 

De lont soe op syn minst 4 inch lang wêze binnen de bom. Hy soe dan de dop mei de lont der yn skroefke 

strak, mooglik in dripke fan super lijm op it te hâlden it strak. Hy soe dan giet syn eksplosive poeier yn 'e 

bom. Om it strak yn te pakken, naam er in grut pak tissuepapier en, nei't er de piip oant boppe fol brocht hie, ynpakke 

it poeder nei ûnderen, troch it papier te brûken as in ramrod tip, en it mei in potlead of in oar foarwerp mei in brede ein te triuwen, oant 
it soe net fierder gean. Op it lêst skroefde er de oare pypkap op en lymde dy. It tissuepapier soe 

helpe foar te kommen dat guon fan it poeder wurdt fongen yn 'e triedden fan' e piip of pipe cap wurdt ferpletterd en 

ûnder foarbehâld fan wriuwing, dy't it poeder kin ûntsteane, wêrtroch't in eksploazje by de produksje feroarsaakje. In gearstalde bom 
wurdt presintearre yn fig. 2. 
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fig. 2 gearstalde pipe bom. 


Dit is ien mooglik ûntwerp dat in gekke bommewerper soe brûke. As, lykwols, hy hie gjin tagong ta threaded piip mei 

endcaps, hy koe altyd brûke in stik koperen of aluminium piip, sûnt it is maklik bûgd yn in geskikte posysje. IN 

grutte probleem mei koper piping, lykwols, is bûgen en fold it sûnder tear it; as tefolle krêft wurdt brûkt wannear 

folding en bûgen koperen piip, it sil spjalte lâns de fold. De feilichste metoade foar it meitsjen fan in piipbom út koper 

of aluminium piip is fergelykber mei de metoade mei piip en endcaps. Earst slacht men ien ein fan in koper of aluminium ôf 

pipe foarsichtich, soargje derfoar dat jo de piip net te skuorjen of ripje. Dan moat it flakke ein fan 'e piip op syn minst oer fold wurde 
ien kear, as dit net rip de piip. In fuse gat moat wurde boarre yn 'e piip tichtby de no sletten ein, en de lont 

moatte wurde ynfoege. Dêrnei soe de bombouwer de bom folje mei in eksplosyf fan lege folchoarder, en it mei in grutte ynpakke 
stikje tissuepapier. Hy soe dan it oare ein fan 'e piip plat meitsje en mei in tange fold. As hy ek net wie 

stom, hy soe dit stadich dwaan, om't it proses fan foldjen en bûgjen fan metaal waarmte ôfjout, wat de 

eksplosyf. In diagram wurdt hjirûnder presintearre: 
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fig. 1 piip mei ien ein ôfplat en lont gat boarre (boppe werjefte) 
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fig. 2 piip mei ien ein plat en opfold (boppe werjefte) 
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fig. 4 foltôge bom, toant tissuepapierferpakking en eksplosyf 


(side view) 


In CO2-cartridge fan in BB-pistoal is in oare poerbêste kontener foar in eksplosyf mei lege folchoarder. It hat ien minor 
neidiel: it is tiidslinend te foljen. Mar dit kin korrizjearre wurde troch it ferbreedzjen fan de iepening fan 'e cartridge mei in 
spitse ark. Dan, alles wat dien wurde soe is om de CO2-cartridge te foljen mei elk eksplosyf fan lege folchoarder, of ien fan 
de fluch baarnende fuel-oxidizer mingsels, en ynfoegje in fuse. Dizze apparaten wurde gewoanwei "kratermakkers" neamd. 


In CO2-cartridge wurket ek goed as in kontener foar in termit-ynstekkerapparaat, mar it moat wizige wurde. De iepening 
yn 'e ein moat wurde ferbrede, sadat de ignition mingsel, lykas poederd magnesium, net eksplodearje. De lont 
sil de poeierde magnesium oanstekke, dy't op syn beurt de termyt oanstekke soe. 


De earder neamde ûntwerpen foar eksplosive apparaten binne prima foar eksplosiven mei lege folchoarder, mar binne net geskikt foar 
eksplosiven fan hege folchoarder, om't de lêste in skokgolf nedich is om te detonearjen. In ûntwerp mei in lytsere lege oarder 
eksplosyf apparaat binnen in grutter apparaat mei in hege-oarder eksplosyf soe wierskynlik brûkt wurde. It soe lykje 

sokssawat as: 
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As de grutte hege eksplosive kontener lyts is, lykas in CO2-cartridge, dan kin in segmint fan in holle radio-antenne wêze 
makke yn in leech-oardere buisbom, dy't mei in lont foarsjoen wurde kin, en yn de CO2-cartridge ynfoege wurde. 


4.43 GLASS CONTAINERS 


Glêzen konteners kinne geskikt wêze foar eksplosiven mei lege folchoarder, mar d'r binne problemen mei har. Earst, in glêzen kontener 
kin relatyf maklik brutsen wurde yn ferliking mei metalen of plestik konteners. Twads, yn it net al te ûnwierskynlike gefal fan 

in "ûngelok", soe de persoan dy't it apparaat makket wierskynlik slim ferwûne wurde, sels as it apparaat lyts wie. IN 

bom makke út in sample parfum flesse-grutte kontener eksplodearre yn 'e hannen fan ien jonge, en hy hat noch stikken 

fan glês yn syn hân. Hy mist ek it lêste segmint fan syn ringfinger, dat waard ôfsnien troch in skerp stik fan 

fleanend glês... 


Dochs kinne glêzen konteners lykas parfumflessen brûkt wurde troch in deminteare persoan, om't sa'n apparaat 
soe net ûntdutsen wurde troch metaaldetektors op in fleanfjild of in oar iepenbier plak. Alles wat dien wurde moat is folje de 
container, en boarje in gat yn 'e plestik cap dat de lont past strak yn, en screw de cap-fuse gearkomste op. 


PA 


fuse 


e TE 
TE 
[>|< | boarje gat yn pet, en ynfoegje fuse; 
|[>|< | wês wis dat de lont net út de kap komt 


[>[<] 
l 
| 
| schroefdop op flesse 
| 
| 
V V 
> 
ba 
wi 
I 
hy 
I 
| folje flesse mei lege-oarder eksplosyf 
| 
| 
I 
| 
TO 


Grutte eksplosive apparaten makke fan glêzen konteners binne net praktysk, om't glês net in útsûnderlik sterk is 

kontener. In protte fan it eksplosyf dat brûkt wurdt om de kontener te foljen is fergriemd as de kontener folle grutter is as in 16 o0z. 
soda flesse. Ek, glêzen konteners binne meastal net geskikt foar hege eksplosive apparaten, sûnt in glêzen kontener soe 
wierskynlik net tsjin de eksploazje fan 'e inisjatyfnimmer; it soe brekke foardat it hege eksplosyf ûntploffe koe. 


4.44 PLASTIC CONTAINERS 
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Plastic konteners binne faaks de bêste konteners foar eksplosiven, om't se elke grutte of foarm kinne wêze en net binne 
breklik as glês. Plastic piping kin wurde kocht by hardware of sanitair winkels, en in apparaat folle as dy 

brûkt foar metalen konteners kinne wurde makke. De hege-oarder ferzje wurket goed mei plestik piping. As it hiele apparaat 
wurdt makke fan plestik, it is net detectable troch metaaldetektors. Plastic konteners kinne meastentiids wurde foarme troch ferwaarming 
de kontener, en bûgje it op it passende plak. Se kinne wurde gelijmd sletten mei epoksy of oare semint foar 
plestik. Epoksy allinnich kin brûkt wurde as in einkap, as in wad fan tissue papier wurdt pleatst yn de piping. Epoksy mei a 
droechmiddel wurket it bêste yn dit type apparaat. 
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Ien ein moat earst makke wurde, en wurde tastien om folslein te droegjen foardat it apparaat kin wurde fol mei poeder en fusearre. 
Pake dan mei in oar stik tissuepapier it poeder goed yn en dekke it mei in protte epoksy. PVC pipe wurken 

goed foar dit soarte fan apparaat, mar it kin net brûkt wurde as de piip hie in binnendiameter grutter as 4 fan in inch. Oar 
plestik stopverf kin brûkt wurde yn dit soarte fan apparaat, mar epoksy mei in droege agent wurket bêste. 


4.5 ADVANCED GEBRUK FOAR eksplosiven 


De hjir presintearre techniken binne dejingen dy't koe wurde brûkt troch in persoan dy't wat kennis fan it gebrûk hie 
fan eksplosiven. Guon fan dizze ynformaasje komt út sloopboeken, of út militêre hânboeken. Avansearre gebrûk 
foar eksplosiven meastal foarme ladingen belutsen, of in minimale hoemannichte eksplosyf brûke om in maksimum hoemannichte te meitsjen 
skea. It giet hast altyd om eksplosiven fan hege oarder. 


4.51 SHAPED CHARGES 
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In foarmige lading is in eksplosyf apparaat dat, by detonaasje, de eksplosive krêft fan detonaasje rjochtet op in lyts doel 

krite. Dit proses kin brûkt wurde om it sterkste pânser te brekken, om't krêften fan letterlik miljoenen pûnen fan druk per 

fjouwerkante inch kin oanmakke wurde. Foarmige ladingen brûke hege-oarder eksplosiven, en meastal elektryske ûntstekkingssystemen. 
Hâld der yn 'e holle dat ALLE eksplosiven gefaarlik binne en nea moatte wurde makke of brûkt !! 


PA 


In foarbyld fan in foarmige lading wurdt hjirûnder werjûn. 
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As in apparaat lykas dit wurdt geschroefd oan in feilich, bygelyks, soe it measte fan 'e eksplosive krêft rjochtsje op in punt oer 1 
inch fuort fan 'e iepening fan' e piip. De basis foar foarme ladingen is in kegelfoarmige iepening yn it eksplosyf 

materiaal. Dizze kegel moat in hoeke fan 45 graden hawwe. In apparaat lykas dit koe ek oan in metaal befestige wurde 

oerflak mei in krêftige elektromagnet. 
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4.52 TUBE EXPLOSIVES 


In fariaasje op foarmige ladingen, buiseksplosiven kinne brûkt wurde op manieren dy't foarme ladingen net kinne. As 

in stik fan 172 inch plestik buizen waard fol mei in gefoelich hege eksplosyf lykas RDX, en taret as de plestik eksplosive 
container yn seksje 4.44, in oare soarte fan shaped lading koe wurde produsearre; in lading dy't eksplosive krêft op in 
sirkelfoarmige wize rjochtet. Dit soarte fan eksplosyf koe wurde wikkele om in kolom, of in doorknop, of in telefoan peal. 
De eksploazje soe wurde rjochte yn en út, en nei alle gedachten ferneatigje wat it wie ferpakt om. Yn in ûnbûge 

steat soe in buiseksplosyf der sa útsjen: 
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As in moardner of terrorist in buisbom wol brûke wol, moat hy it om wat dan ek ferneatigje wol wikkelje, 
en epoksy de úteinen fan 'e buis bom tegearre. Nei't it droech is, kin hy / sy draden ferbine mei de sguib-draden en detonearje 
de bom, mei elke metoade fan elektryske detonaasje. 


4.53 ATOMIZED PARTICLE EXPLOSIONS 


As in tige ûntvlambere stof wurdt atomisearre, of, ferdield yn heul lytse dieltsjes, en grutte hoemannichten dêrfan wurde ferbaarnd yn in 
beheind gebiet, in eksploazje fergelykber mei dy bart yn 'e silinder fan in auto wurdt produsearre. De lytse dripkes fan 

benzine burn yn 'e loft, en de hite gassen útwreidzje fluch, triuwe de silinder omheech. Lykas, as in gallon benzine 

waard atomisearre en oanstutsen yn in gebou, is it tige mooglik dat it útwreidzjen fan gas de muorren fan 'e 

opbouwe. Dit ferskynsel wurdt in atomisearre dieltsje-eksploazje neamd. As in persoan kin effektyf atomize in grutte 

bedrach fan in tige flammable stof en ignite it, hy koe bringe del in grut gebou, brêge, of oare struktuer. 

It ferneatigjen fan in grutte hoemannichte benzine, bygelyks, kin ekstreem lestich wêze, útsein as men de help hat fan in hege 
eksplosyf. As in gallonkruik benzine direkt boppe in hege eksplosive lading waard pleatst, en de lading waard detonearre, 

de benzine soe daliks wurde atomisearre en oanstutsen. As dit barde yn in gebou, bygelyks, in atomized dieltsje 

eksploazje soe grif foarkomme. Allinich in lyts bedrach fan heech eksplosyf soe nedich wêze om dizze feat te berikken, 

sawat 72 in pûn TNT, of 174 in pûn RDX Ek, ynstee fan benzine, koe poeierd aluminium brûkt wurde. It is 

nedich dat in hege eksplosyf brûkt wurdt om in brânber materiaal te atomisearjen, om't in lege-oardere eksploazje net foarkomt 
fluch genôch om it flammable materiaal te atomisearjen of oan te stekken. 


4.54 LICHTBULB BOMBS 


In automatyske reaksje op it kuierjen yn in tsjustere keamer is om it ljocht oan te setten. Dit kin fataal wêze, as in gloeilampbom hat 
waard pleatst yn 'e overhead ljocht socket. In gloeilampbom is ferrassend maklik te meitsjen. It komt ek mei syn eigen 
inisjatyfnimmer en elektryske ignition systeem. Op guon gloeilampen kin it gloeilampglês fan 'e metalen basis fuortsmiten wurde troch 
it ferwaarmjen fan de basis fan in gloeilamp yn in gasflamme, lykas dy fan in blaaslamp of gaskachel. Dit moat foarsichtich dien wurde, 
om't de binnenkant fan in gloeilamp in fakuüm is. As de lijm waarm genôch wurdt, kin de glêzen bulb fan it metaal ôf helle wurde 
basis. Op oare bollen is it nedich om it glês direkt te ferwaarmjen mei in blaaslamp of oxy-acetylene fakkel. Wannear't de bulb 

is read waarm, in gat moat foarsichtich poked yn 'e bulb, ûnthâlde de fakuüm steat binnen de bulb. Yn elts gefal, 

ienris de bulb en/of basis is ôfkuolle ta keamertemperatuer of leger, kin de bulb fol wurde mei in eksplosyf 

materiaal, lykas swart poeder. As it glês fan 'e metalen basis fuorthelle is, moat it wer op' e basis lijm wurde 

mei epoksy. As der in gat yn 'e bulb set is, is in stik duct tape genôch om it eksplosyf yn' e bulb te hâlden. 

Dan, nei't der wis fan is dat de socket gjin stroom hat troch te kontrolearjen mei in wurkjende gloeilamp, is alles wat dien wurde moat 
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skroef de gloeilamp bom yn 'e socket. Sa'n apparaat is brûkt troch terroristen as moardners mei in protte sukses, 
want nimmen kin de keamer sykje nei in bom sûnder earst it ljocht oan te dwaan. 


4.55 BOEKE BOMMEN 


It ferbergjen fan in bom kin ekstreem lestich wêze op in dei en leeftyd wêryn gewelddieders wyld rinne. Tassen en 

aktetassen wurde faak socht troch autoriteiten as men komt in plak dêr't in yndividu miskien fan doel te setten ôf a 

bom. Ien oanpak om in bom te ferklaaien is it bouwen fan wat in boekbom hjit; in eksplosyf apparaat dat is hielendal 

befette binnen in boek. Meastentiids is in relatyf grut boek nedich, en it boek moat fan 'e hurde fariaasje wêze om 

ferbergje alle protrusions fan in bom. Wurdboeken, wetboeken, grutte learboeken en oare sokke boeken wurkje goed. Wannear't in 
yndividu makket in boekbom, hy / sy moat kieze in soarte fan boek dat is passend foar it plak dêr't it boek 

bom wurde pleatst. De eigentlike konstruksje fan in boekbom kin dien wurde troch elkenien dy't in elektryske drill hat 

en in coping seach. Earst moatte alle siden fan it boek oaninoar lijm wurde. Troch in hiele kontener mei wetteroplosbere lym yn in grutte 
emmer te skinen, en de emmer mei siedend wetter te foljen, kin in lym-wetter-oplossing makke wurde dy't sil 

hâld alle siden fan it boek goed byinoar. Nei't de lijm-wetter oplossing hat ôfkuolle ta in draachbere temperatuer, en 

de oplossing is goed roer, de siden fan it boek moatte ûnderdompele wurde yn de lijm-wetter oplossing, en elke side 

moat goed trochweekt wurde. It is ekstreem wichtich dat de omslagen fan it boek net krije fêst te sitten oan de siden fan de 

boek wylst de siden droegjen. It boek troch beide kaften ophingje en de siden byinoar klemme yn in vice wurket 

bêst. As de siden droech binne, moat nei sa'n trije dagen oant in wike in gat boarre wurde yn 'e no stive siden, en se 

moat útboarje lykas hout. Dyrnei, troch it coping-seageblêd troch de siden yn te setten en in rjochthoek út te sawnjen 


fan 'e midden fan it boek, it yndividu sil oerbleaun mei in shell fan it boek syn siden. De siden, as se útboarre binne, 
moat der sa útsjen: 


(boekomslagen weilitten) 


Dizze rjochthoek moat feilich oan 'e efterkant fan it boek lijm wurde. Nei it bouwen fan syn / har bom, dy't meastal is fan 

de timer of radio kontrolearre ferskaat, de bommewerper pleatst it binnen it boek. De bom sels, en wat timer of 

detonator wurdt brûkt, moat wurde ferpakt yn skom om foar te kommen dat it rôlje of ferskowe oer. Ta beslút, neidat de timer is ynsteld, of 
de radiokontrôle is ynskeakele, de foarkant is sletten en de bom wurdt nei syn bestimming brocht. 


4.56 PHONE BOMBS 


De tillefoanbom is in eksplosyf apparaat dat yn it ferline brûkt is om in spesifyk yndividu te deadzjen of te ferwûnjen. De basis 
idee is simpel: as de persoan antwurdet de telefoan, de bom explodes. As in lyts, mar krêftich hege eksplosyf apparaat 

mei in sguib waard pleatst yn 'e telefoanûntfanger, doe't de stroom troch de ûntfanger streamde, soe de sguib eksplodearje, 
detonating de hege eksplosyf yn de persoan syn hân. Nasty. Alles wat dien wurde moat is in sguib te krijen, en tape de 
ûntfanger switch del. Skroef it mûlestikdeksel los, en fuortsmite de sprekker, en ferbine de liedingen fan 'e sguib wêr't it 
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wie. Plak in hege eksplosive stopverf, lykas C-1 (sjoch paragraaf 3.31) yn 'e ûntfanger, en skroef it deksel op, soargje derfoar dat de sguib 
wurdt omjûn troch de C-1. Hang de telefoan op en lit de tape op syn plak. As it yndividu ta wa't de tillefoan heart, besiket de tillefoan te 
beantwurdzjen, sil hy de tape fernimme en it fuortsmite. Dit sil tastean stroom te streamen troch de sguib. Tink derom dat it apparaat net sil 
eksplodearje troch gewoan in telefoantsje te meitsjen; de eigner fan 'e telefoan moat optille de ûntfanger, en fuortsmite de tape. It is heul 
wierskynlik dat de tillefoan by syn/har ear sil wêze as it apparaat eksplodearret ... 


5.0SPESIAL MUNISJE FOAR PROJEKTYLE WAPENS 


Eksplosive en/of fergiftige munysje is in wichtich ûnderdiel fan it arsenaal fan in sosjaal ôfwikende. Sokke ammunysje jout de brûker in 
dúdlik foardiel boppe yndividu dy't brûke normale munysje, sûnt in weidzjen hit is goed genôch om te deadzjen. 
Spesjale munysje kin makke wurde foar in protte soarten wapens, fan krúsbôgen oant jachtgewearen. 


5.1 SPESIAL MUNISJE FOAR PRIMITIVE VAPEN 


Foar de doelen fan dizze publikaasje sille wy elk wapen primityf neame dat gjin baarnend buskruit brûkt om in projektyl foarút te 
stjoeren. Dit betsjut blowguns, bôgen en krúsbôgen, en wristrockets. 


5.11 BOOG EN CROSSBOW AMMUNISJE 


Bôgen en krúsbôgen beide fjoer pylken as bolten as munysje. It is ekstreem ienfâldich om in pylk of bolt te fergiftigjen, mar it is in 
dreger saak om eksplosive pylken of bolten te produsearjen. As, lykwols, men kin krije aluminium piping dat is deselde diameter 
fan in pylk of krúsbôge bout, it hiele segmint fan piping kin wurde omboud ta in eksplosyf apparaat dat detonearret by impact, of mei 
in lont. Alles dat dien wurde moat is in fine in aluminium buis fan de rjochter lingte en diameter, en plug de efterkant mei tissue 
papier en epoksy. Folje de buis mei elk type eksplosyf of gefoelich eksplosyf fan hege folchoarder oant sawat 72 inch fan 'e top. 

Snij in slot yn it stik buis, en foarsichtich sgueeze de top fan 'e buis yn in rûne punt, soargje derfoar dat jo in lyts gat litte. 


Plak in nr. 11 perkusje cap oer it gat, en befeiligje it mei super lijm. As lêste, wrap it ein fan it apparaat mei elektryske of duct 
tape, en meitsje finnen út tape. Of, finnen kinne wurde kocht by in sportguod winkel, en lijm oan 'e skacht. It fertikke produkt 
moat der sa útsjen: 


[7 [557777777- Nee. 11 percussion cap 
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Wannear't de pylk of bout slacht in hurde oerflak, de slachkap eksplodearret, igniting of detonating it eksplosyf. 


5.12 SPESIALE AMMUNISJE FOAR BLOWGUNS 


Blowgun is in nijsgjirrich wapen dat hat ferskate foardielen. In blowgun kin ekstreem akkuraat, ferbergber wêze en in eksplosyf as 
fergiftige projektyl leverje. De fabrikaazje fan in eksplosive dart of projektyl is net dreech. Miskien it meast ienfâldige ûntwerp foar sokke 
omfettet it brûken fan in pillekapsule, lykas de soarte dy't wurde nommen foar hoofdpijn of allergyen. Sa'n kapsule koe maklik wurde 
iepene, en it medisyn fuorthelle. Dêrnei soe de kapsule opnij fol wurde mei in botsgefoelige eksplosyf. In ekstra hege eksplosive lading 
koe wurde pleatst efter de botsgefoelige eksplosive, as ien fan de gruttere kapsules waard brûkt. Uteinlik soe de eksplosive kapsule wer 
byinoar fêstmakke wurde, en in kwast of katoen soe oan 'e ein wurde lijm mei it hege eksplosyf, om te garandearjen dat it ynslach- 
detonearjende eksplosyf it doel earst rekke. Sa'n apparaat soe wierskynlik sawat 34 inch lang wêze, net ynklusyf de kwast of katoen, 

en der sa útsjen: 


[kwik | V5-5555----7777-77777777-- (fulminate] RDX )--------------------:-:-:-.-:--- - ) kwasten 
I [rennen nm minne 
5.13 SPESIALE AMMUNISJE FOAR WRISTROCKETS EN SLINGSHOTS 


In moderne wristrocket is in formidabel wapen. It kin goaie in shooter knikkert oer 500 ft mei ridlike krektens. 

Binnen 200 ft., kin it goed deadlik wêze foar in man of bist, as it yn in libbensgebiet rekke. Fanwegen it relatyf grutte projektyl dat brûkt wurde kin 

yn in polsraket, kin it polsraket oanpast wurde om relatyf krêftige eksplosive projektilen te smiten. In lyts segmint fan aluminiumpipe koe wurde 
makke yn in slagdetonearjend apparaat troch it te foljen mei in botsgefoelige eksplosyf materiaal. Ek koe sa'n piip fol wurde mei in leech-oarder 
eksplosyf, en foarsjoen fan in lont, dy't oanstutsen wurde soe foardat it apparaat sketten waard. Men soe soargje moatte dat de lont fan genôch 
lingte wie om te garandearjen dat it apparaat net eksplodearre foardat it syn bedoelde doel berikte. Uteinlik meitsje kappen fan .22 kaliber, lykas de 
soarte dy't brûkt wurde yn .22 kaliber lege gewearen, poerbêste eksplodearjende munysje foar polsraketten, mar se moatte op in relatyf tichtby berik 
brûkt wurde, fanwegen har lichte gewicht. 


PA 


5.25PESIALE AMMUNISJE FOAR fjoerwapens 


As spesjale ammunysje wurdt brûkt yn kombinaasje mei de krêft en snelheid fan moderne fjoerwapens, wurdt it hiel maklik om te nimmen op 
in lyts leger mei ien wapen. It is mooglik om te keapjen eksplosive munysje, mar dat kin wêze lestich te dwaan. Sokke munysje kin ek yn 
'e hûs makke wurde. D'r is lykwols in risiko belutsen by it feroarjen fan alle ammunysje. As de munysje is feroare ferkeard, op sa'n wize dat 


it makket de kûgel sels 
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it minste bytsje breder, in eksploazje yn 'e loop fan it wapen sil foarkomme. Om dizze reden, NIJE MOET Ea besykjen OM SOKKE 
AMMUNISJE TE MAKEN. 


5.21 SPESIALE MUNISJE FOAR HANDGUNS 


As in yndividu eksplosive munysje foar syn/har pistoal produsearje woe, koe hy/sy it dwaan, op betingst dat de persoan in botsgefoelige 
eksplosyf hie en in pear ienfâldige ark. Men soe earst alle leadkûgels keapje, en dan in botsend eksplosyf meitsje of krije. Troch mei in boar in 
gat yn in leadkûgel te boarjen soe der romte komme kinne foar it pleatsen fan in eksplosyf. Nei it foljen fan it gat mei in eksplosyf, soe it yn 

'e kûgel ôfsletten wurde mei in drip waarme waaks fan in kears. In diagram fan in foltôge eksplodearjende kûgel wurdt hjirûnder werjûn. 
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Dit ûntwerp foar holle romte wurket ek foar it pleatsen fan gif yn kûgels. 


5.22 SPESIALE AMMUNISJE FOAR SHOTGUNS 


Fanwegen har grutte boring en hege krêft is it mooglik om wat ekstreem krêftige spesjale ammunysje te meitsjen foar gebrûk yn jachtgewearen. 
As in gewear shell wurdt iepene oan de top, en it skot wurdt fuorthelle, de shell kin wurde opnij sletten. Dan, as men kin fine in hiel glêd, 
lichtgewicht houten dowel dat is tichtby de boring breedte fan it jachtgewear, in persoan kin meitsje ferskate soarten Shotgun-lansearre 
wapens. Foegje de dowel yn 'e loop fan' e jachtgewear mei de shell sûnder it skot yn 'e fjoerkeamer. Markearje de dowel sawat seis 

inch fuort fan 'e ein fan' e barrel, en fuortsmite fan 'e loop. Beslút dêrnei hokker type eksplosyf as brânstofapparaat brûkt wurde moat. 

Dit apparaat kin in gemyske fjoerflesse wêze (sjoch ôfd. 3.43), in pijpbom (sekt. 4.42), of in termytbom (sekt. 3.41 en 4.42). Nei't it apparaat 
makke is, moat it feilich oan 'e dowel befestige wurde. As dit dien is, set de dowel werom yn 'e jachtgewear. 


De bom as in brandbaar apparaat moat oan 'e ein fan' e dowel wêze. Soargje derfoar dat it apparaat in lang genôch lont hat, ljocht de lont 
oan en fjoer it jachtgewear. As it projektyl net te swier is, binne berikken oant 300 ft mooglik. In diagram fan in jachtgewearprojektyl wurdt 
hjirûnder werjûn. 
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5.3SPESIAL MUNISJE FOAR komprimearre AIR / GAS WAPENS 
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Dizze paragraaf giet oer it meitsjen fan spesjale munysje foar komprimearre loft of komprimearre gas wapens, lykas 
pump BB guns, CO2 BB guns, en .22 cal pellet guns. Dizze wapens, hoewol't meastentiids tocht wurde as boartersguod foar bern, kinne 
wurde makke ta nochal gefaarlike wapens. 


5.31 SPESIALE AMMUNISJE FOAR BB GUNS 


In BB-gewear, foar dit manuskript, sil wurde beskôge as elk type gewear 
of pistoal dat komprimearre loft of CO2-gas brûkt om in projektyl mei in kaliber te sjitten 


fan .177, itsij BB, of lead pellet. Sokke gewearen kinne hast like hege mûlsnelheid hawwe as in kûgelfjoergewear. 

Fanwege de snelheid wêrmei't in .177 kaliber projektyl fljocht, kin maklik in ynslagdetonearjend projektyl makke wurde dat hat 

in kaliber fan .177. De measte ammunysje foar gewearen fan grutter as .22 kaliber brûke primers om it poeder yn 'e kûgel oan te stekken. 
Dizze primers kinne wurde kocht by gewearwinkels, om't in protte minsken har eigen kûgels graach opnij laden. Sokke primers detonearje 
doe't troffen troch de sjitterij pin fan in gewear. Se sille ek detonearje as se mei in hege snelheid op in hurd oerflak smiten wurde. 
Meastentiids sille se ek passe yn 'e loop fan in kaliber .177 gewear. As se wurde ynfoege plat ein earst, se sille detonate wannear 

it gewear wurdt ôfsketten op in hurd oerflak. As sa'n primer is fêstmakke op in stik tinne metalen buizen, lykas dat brûkt wurdt yn in 
antenne, de buis kin wurde fol mei in eksplosyf, wurde fersegele, en ûntslein út in BB gun. In diagram fan sa'n projektyl 

ferskynt hjirûnder. 
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De foarste primer is oan 'e buizen befestige mei in drip superlym. 
De buis wurdt dan fol mei in eksplosyf, en de efterste primer wurdt gelijmd op. As lêste, in kwast, of in lyts stikje katoen 
wurdt gelijmd op 'e efterste primer, om te soargjen dat it projektyl slacht op' e foarkant primer. It hiele projektyl moat wêze oer 
34 fan in inch lang. 


5.32 SPESIALE AMMUNISJE FOAR .22 KALIBER PELLET GUNS 


In .22 kaliber pellet gun is normaal lykweardich oan in .22 cal gewear, op tichtby berik. Fanwegen dit, relatyf grut 

eksplosive projektilen kinne wurde oanpast foar gebrûk mei .22 kaliber lucht rifles. In ûntwerp fergelykber mei dat brûkt yn paragraaf 5.12 is 
geskikt, sûnt guon capsules binne oer .22 kaliber of lytser. Of, in ûntwerp fergelykber mei dat yn paragraaf 5.31 koe wurde brûkt, 

mar men soe moatte keapje swarte poeder percussion caps, ynstee fan ammunition primers, sûnt der binne 

percussion caps dy't oer .22 kaliber. A # 11 cap is te lyts, mar alles grutter sil dwaan moai. 


6.0 RAKETTEN EN kanonnen 


Raketten en kanonnen wurde oer it algemien tocht as swiere artillery. Geweldsplegers brûke soks meastentiids net 
apparaten, om't se lestich of ûnmooglik te krijen binne. Se binne lykwols net ûnmooglik om te meitsjen. Elk 
yndividu dy't kin meitsje of keapje swart poeder of pyrodex kin meitsje sokke dingen. 


In terrorist mei in kanon of grutte raket is yndie wat om bang te wêzen. 
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6.1 RAKKETS 


Raketten waarden earst ûntwikkele troch de Sinezen ferskate hûndert jier foar Kristus. Se waarden brûkt foar fermaak, yn 'e foarm fan fjoerwurk. 
Se waarden normaal net brûkt foar militêre doelen, om't se ûnkrekt, djoer en ûnfoarspelber wiene. Yn moderne tiden wurde raketten lykwols 
konstant brûkt troch it leger, om't se goedkeap, betrouber binne en gjin weromslach hawwe. Dieders fan geweld kinne gelokkich gjin militêre 
raketten krije, mar se kinne raketmotoren meitsje of keapje. Modelraketry is in populêre hobby fan 'e romtetiid, en om in raket te lansearjen 

is in motor nedich. 

Estes, in dochterûndernimming fan Damon, is de liedende fabrikant fan modelraketten en raketmotoren. Harren machtichste motor, de "D" 
motor, kin ûntwikkelje hast 12 Ibs. of thrust; genôch om in relatyf grutte eksplosive lading in wichtige ôfstân te stjoeren. Oare bedriuwen, 

lykas Centuri, produsearje noch gruttere raketmotoren, dy't ûntwikkelje oant 30 Ibs. fan thrust. Dizze model raketmotoren binne frij betrouber, 

en binne ûntworpen om elektrysk te ûntslein. De measte modele raketmotoren hawwe trije basisseksjes. It diagram hjirûnder sil helpe om 

se te ferklearjen. 
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It klaaimondstuk is wêr't de igniter ynfoege wurdt. As it gebiet mei de namme "druk" wurdt oanstutsen, baarnt it "stuw" materiaal, meastentiids in 
grutte inkelde kerrel fan in driuwend as swart poeder of pyrodex, en twingt grutte folumes fan hjitte, rap útwreidzjende gassen út 'e smelle 
nozzle, triuwt de raket. foarút. Nei't it materiaal konsumearre is, wurdt de reekdiel fan 'e motor oanstutsen. It is normaal in stadich baarnend 
materiaal, fergelykber mei swart poeier dat ferskate ferbiningen oan tafoege hat om sichtbere reek te meitsjen, meast swart, wyt of giel fan 
kleur. Dizze seksje bestiet sadat de raket wurdt sjoen as it berikt syn maksimale hichte, of agpogeum. As it wurdt ferbaarnd, it ignites de ejection 
lading, bestimpele "eject". De útstjitlading is fyn poeierd swart poeder. It baarnt heul rap, eksplodearret, yn feite. De eksploazje fan 'e 
útwerplading triuwt de parachute fan' e modelraket út. It koe ek brûkt wurde om de lont fan in bom oan te stekken ... 


Raketmotoren hawwe har eigen eigenaardige etikettesysteem. Typyske motoretiketten binne: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, en D12-5. 
De letter is in yndikator fan de krêft fan in motor. "B" motoren binne twa kear sa machtich as "A" motoren, en "C" motoren binne twa kear 

sa machtich as "B" motoren, ensafuorthinne. It nûmer nei de letter is de ûngefear strekking fan 'e motor, yn pûn. it definitive nûmer en letter 

is de tiidfertraging, fanôf it momint dat de driuwperioade fan motorbrand einiget oant de útstjitlading fjoer; "3T" jout in fertraging fan 3 sekonden 
oan. 


OPMERKING: in ekstreem effektyf raketdrijfmiddel kin makke wurde troch aluminium te mingjen 


stof mei ammoniumperchloraat en in hiel lyts bedrach fan izer okside. 
It mingsel wurdt byinoar ferbûn troch in epoksy. 


6.11 BASIC ROCKET BOMB 


In raketbom is gewoan wat de namme seit: in bom dy't troch in raket oan syn doel levere wurdt. De measte minsken dy't sa'n apparaat 
soene meitsje soene in model raketmotor brûke om it apparaat te betsjinjen. Troch finnen fan balsahout te snijen en se oan in grutte 
raketmotor te lijmen, lykas de Estes "C"-motor, koe in basisraket konstruearre wurde. Dan, troch in "krater maker", of CO2 cartridge 

bom oan 'e raket te heakjen, soe in bom tafoege wurde. 

Om der wis fan te wêzen dat de lont fan de "kratermakker" (sjoch paragraaf 4.42) oanstuts, moat de klaai oer de útstjitlading fan de motor 
mei in plestik ark ôfskraast wurde. De lont fan 'e bom moat de útwerplading oanreitsje, lykas hjirûnder werjûn. 


raket motor 


kratermakker 
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Duct tape is de bêste manier om de kratermakker oan 'e raket te befestigjen 
motor. Notysje yn it diagram de ôfwêzigens fan 'e klaai oer de útstjitlading 


In protte ferskillende soarten eksplosive ladingen kinne oan 'e raket wurde hechte, lykas 


in heech eksplosyf, in fjoerapparaat, of in gemysk fjoerflesse. 


Fjouwer of trije finnen moatte oan 'e raketmotor lijm wurde om te soargjen dat de raket rjocht fljocht. De finnen moatte sjen 


lykas dit: 
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De foarrâne en efterste râne moatte wurde skuorre mei skuorpapier sadat se rûn wurde. Dit sil helpe meitsje de 

raket fleane rjochttroch. In twa inch lang diel fan in plestik strie kin wurde hechte oan 'e raket om it út te lansearjen. In klean 
hanger kin wurde knipt en makke yn in lansearring rod. It segmint fan in plestik strie moat wurde lijm oan 'e raketmotor 
neist ien fan 'e finnen fan' e raket. In foaroansicht fan in foltôge raketbom wurdt hjirûnder werjûn. 


fin | | <------ fin 
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JO <----------- segment fan plestik strie 


Troch in kapstok by de oanjûne pylken te knippen en it te bûgjen, kin in lansearstang makke wurde. Nei in lont wurdt ynfoege yn 
de motor, de raket is gewoan slide del de lansearring rod, dat wurdt set troch it segmint fan plastic strie. De raket 
moat maklik lâns de coathanger glide. 
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6.12 


6.13 
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Lange berik raketten kinne wurde makke troch it brûken fan multi-stage raketten. Model raketmotoren mei in "0" foar in tiidfertraging 
binne ûntworpen foar gebrûk yn meartalige raketten. In motor lykas de D12-0 is in treflik foarbyld fan sa'n motor. 

Fuort neidat de thrust perioade is foarby, explodes de ejection lading. As in oare motor wurdt pleatst direkt tsjin 

de efterkant fan in "O" motor sil de eksploazje fan 'e útwerplading hjitte gassen en baarnende dieltsjes yn' e 

nozzle fan de motor boppe it, en ignite de thrust seksje. Dit sil de brûkte "O" motor fan 'e raket triuwe, 

wêrtroch in algemien ferlies fan gewicht. It wichtichste foardiel fan in multi-stage raket is dat it ferliest gewicht as reizen, en 

it wint snelheid. In raket mei mear etappe moat wat oars wurde ûntwurpen as in raket mei ien etappe, om't, yn 

om in raket rjochtút te fleanen, moat syn swiertepunt foar har slepesintrum wêze. Dit wurdt berikt troch 

gewicht tafoegje oan 'e foarkant fan' e raket, of troch it sintrum fan slepen werom te ferpleatsen troch finnen op 'e raket te pleatsen 
goed efter de raket. In diagram fan in multi-stage raket ferskynt hjirûnder: 
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LANGE RANGE ROCKET BOMB 


C6-0 raketmotor 


De lont wurdt yn 'e ûnderste motor set. 


"MRV" is in akronym foar Multiple Reentry Vehicle. It konsept is ienfâldich: set mear as ien eksplosyf 

warhead op ien raket. Dit kin sûnder al te folle muoite dien wurde troch elkenien dy't wit hoe te meitsjen 

kratermakkers en kinne raketmotoren keapje. Troch kratermakkers mei lange lonten oan in raket te ferbinen is it mooglik dat 
in inkele raket koe leverje ferskate eksplosive apparaten oan in doel. Sa'n raket kin der sa útsjen: 


Twa, trije, of sels fjouwer stadia kinne wurde tafoege oan in raketbom om it in langere berik te jaan. It is lykwols wichtich dat 
foar elke ekstra poadium wurdt it fingebiet grutter. 


MULTIPLE WARHEAD ROCKET BOMBS 
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2 fin 
De kratermakkers binne mei tape oan 'e buis fan rôle papier fêstmakke. de papieren buis wurdt makke troch it rôljen en lijmen fan in 4 
inch troch 8 inch stikje papier. De buis wurdt lijm oan 'e motor, en is fol mei buskruit of swart poeder. Lyts 
der wurde gatten yn slein, en de lonten fan de kratermakkers wurde yn dizze gatten ynfoege. In krater maker wurdt lijm oan 'e 
iepen ein fan 'e buis, sadat syn lont is binnen de buis. In fuse wurdt ynfoege yn 'e motor, of yn' e boaiem motor as de 
raketbom is multi-poadium, en de raket wurdt lansearre út de coathanger launcher, as in segmint fan in plestik strie hat 
der oan ferbûn is. 


6.2 KANON 


It kanon is in stik artillery dat sûnt de 11e iuw yn gebrûk is. It is net oars as in musket, yn dat it is fol 

mei poeder, laden, en ûntslein. Kanonnen fan dit soarte moatte ek skjinmakke wurde nei elk skot, oars kin it projektyl 
jam yn 'e loop as it wurdt ûntslein, wêrtroch't de loop eksplodearret. In sociopath koe in kanon bouwe sûnder te folle 
problemen, as hy / sy hie in bytsje jild, en wat geduld. 


6.21 BASIC PIPE KANON 


In ienfâldige kanon kin makke wurde fan in dikke piip troch hast elkenien. It ienige drege diel is it finen fan in piip dat is 

ekstreem glêd op syn ynterieur. Dit is perfoarst nedich; oars, it projektyl kin jam. Koper of 

aluminium piping is meastal glêd genôch, mar it moat ek wêze ekstreem dik te wjerstean de druk ûntwikkele 

troch de útwreidzjende waarme gassen yn in kanon. As men in projektyl brûkt lykas in CO2 cartridge, sûnt sa'n projektyl 

kin makke wurde om te eksplodearjen, in piip dy't sawat 1,5 - 2 fuotten lang is, is ideaal. Sa'n piip MOET muorren hawwe dy't op syn minst binne 
1/3 oant 72 inch dik, en wês tige glêd op it ynterieur. As it mooglik is, screw in endplug yn 'e piip. Oars, 

de piip moat wurde krimp en fold ticht, sûnder cracking of tearing de piip. In lyts gat wurdt boarre yn 'e rêch 

fan de piip tichtby de krimp of endplug. Dan, alles dat dien wurde moat is folje de piip mei sa'n twa theelepels klasse 

swartkrûd of pyrodex, foegje in lont yn, pak it licht yn troch in wad fan tissuepapier yn 'e loop te slaan, en drop yn 

in CO2 cartridge. Brace it kanon feilich tsjin in sterke struktuer, ljocht de lont, en rinne. As de persoan is 


Machine Translated by Google 


lucky, hy sil net hawwe overcharged it kanon, en hy sil net rekke troch stikken eksplodearjende barrel. Sa'n kanon 
soe der sa útsjen: 


fuse gat 


[L 
Jendplugj[poederljtp] CO2 cartridge 


In eksplodearjend projektyl kin makke wurde foar dit soarte fan kanonnen mei in CO2 cartridge. It is relatyf ienfâldich om te dwaan. Krekt 
meitsje in krater maker, en konstruearje it sa dat de lont projekten oer in inch út 'e ein fan' e cartridge. Dan, 

wrap de lont mei duct tape, covering it hielendal, útsein in lyts bedrach oan 'e ein. Set dit yn it piipkanon 

sûnder it brûken fan in tissue papier ynpakke wad. As it kanon wurdt ûntslein, it sil ignite de ein fan 'e lont, en sjit de 


CO2 cartridge. De eksplosyf-folle cartridge sil eksplodearje yn likernôch trije sekonden, as alles giet goed. Sa'n projektyl 
soe der sa útsjen: 
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6.22 ROCKET FIRING KANON 


In raketfjoerkanon kin krekt as in gewoane kanon makke wurde; it ienige ferskil is de munysje. In raket 
ûntslein út in kanon sil fleane fierder as in raket allinnich, sûnt de aksje fan sjitten it oerwint de earste inertia. 
In raket dy't lansearre wurdt as it beweecht, sil fierder gean dan ien dy't lansearre wurdt as it stasjonêr is. Sa'n 
raket soe lykje op in normale raket bom, útsein it soe hawwe gjin finnen. It soe der sa útsjen: 
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de lont op sa'n apparaat soe fansels koart wêze, mar it soe net oanstutsen wurde oant de útwerplading fan 'e raket 
eksplodearre. Sa wurdt de fertraging foar de útwerplading, yn feite, de fertraging foardat de bom ûntploft. Merk op dat 
gjin lont hoecht te setten yn 'e raket; it baarnende poeder yn it kanon sil it oanstekke, en tagelyk triuwe de raket 

út it kanon op in hege snelheid. 


7.0 PYROTECHNICA ERRATA 


D'r binne in protte oare soarten pyrotechnyk dy't in dieder fan geweld kin brûke. Smokebommen kinne wêze 

kocht yn magyske winkels, en grutte militêre reekbommen kinne wurde kocht troch tafoegings yn gewear- en militêre tydskriften. 
Uteinlik kin fjoerwurk ek brûkt wurde as terreurwapens. In grutte loftfoto-raket soe in protte ferwûnings feroarsaakje as it 
waarden ûntslein sadat it op 'e grûn telâne kaam by in mannichte minsken. Sels it "harmless" fjoerwurk mei snaar, 

dy't bestiet út in soarte fan fjoerwurk dat eksplodearret as de snaren dy't der troch rinne wurde lutsen, pleatst wurde kinne 
binnen in grutte lading fan in gefoelich hege eksplosyf. Triengas is in oar materiaal dat kin goed wêze nuttich foar de 

sociopaat, en sa'n materiaal koe daliks ferspraat wurde oer in grutte mannichte troch middel fan in raketbom, mei 

ferfelende effekten. 


7.1 Smokebommen 


Ien soart pyrotechnysk apparaat dat op in protte manieren kin wurde brûkt troch in terrorist soe in reekbom wêze. Sa'n 
apparaat koe ferbergje de flecht rûte, of feroarsaakje omlieding, of gewoan biede dekking. Sa'n apparaat, wie it oan 
genôch reek produsearje dy't min genôch rûkte, kin bygelyks de evakuaasje fan in gebou twinge. Smoke bommen 
binne net dreech te meitsjen. Hoewol de militêre reekbommen brûke poeierde wite fosfor as titanium 


ferbiningen, sokke materialen binne meastentiids net beskikber foar sels de meast goed ynrjochte terrorist. Ynstee, hy / sy soe 
moatte sels de reekbom meitsje. 


De measte selsmakke reekbommen brûke normaal in soarte fan basispoeder, lykas swart poeder of pyrodex, om te stypjen 
ferbaarning. De basis materiaal sil burn goed, en jouwe waarmte te feroarsaakje de oare materialen yn it apparaat te burn, mar 
net folslein of skjin. Tafelsûker, mingd mei swevel en in basismateriaal, produsearret grutte hoemannichten reek. 

Sawdust, foaral as it in lytse hoemannichte oalje yn hat, en in basispoeder wurket ek goed. Oare poerbêst reek 

yngrediinten binne lytse stikjes rubber, fyn gemalen plestik, en in protte gemyske mingsels. It materiaal yn dyk fakkels 

kin wurde mingd mei sûker en swevel en in basis poeder produsearret in soad reek. De measte fan 'e brânstof-oxidizer-mingen, as 
de ferhâlding is net korrekt, produsearje in soad reek as tafoege oan in basis poeder. De list mei mooglikheden giet troch en troch. 
De trúk foar in suksesfolle reekbom sit ek yn de brûkte kontener. In plastic silinder wurket goed, en draacht by oan 

de reek produsearre. It gat yn 'e reekbom dêr't de lont yn komt moat grut genôch wêze om it materiaal te tastean 

brân sûnder in eksploazje te feroarsaakjen. Dit is in oare plus foar plestik containers, sûnt se sille smelten en burn doe't de 

reek materiaal ignites, produsearje in iepening grut genôch om foar te kommen in eksploazje. 


7.2 COLOURED FLAMES 


Kleurde flammen kinne faak brûkt wurde as sinjaalapparaat foar terroristen. troch in bal fan kleurde flamme materiaal yn in 
raket; de raket, doe't de ejection lading fjoer, sil stjoere út in baarnende kleurde bal. De materialen dy't produsearje de 
ferskate kleuren fan flammen ferskine hjirûnder. 


KLEUR MATERIAAL BRÛKT YN 
read strontium road flares, 
sâlten reade sparklers 


(strontium nitraat) 


grien barium sâlten (barium griene sparklers 
nitraat) 
giel natrium sâlten gouden sparklers 


(natrium nitraat) 


blau poeierde koper blauwe sparklers, 
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âlde pennies 


wyt poeierde magnesium of aluminium firestarters, 
aluminiumfolie 


pears potassium permanganate pearse fonteinen, 


behanneling fan rioelwetter 


7.3 TEAR GAS 


In terrorist dy't triengas of in ferlykbere ferbining meitsje koe, koe it mei gemak brûke tsjin in grut tal minsken. 
Triengas is lykwols frij yngewikkeld om te meitsjen, en dit foarkomt dat sokke yndividuen har grutte potinsjeel foar skea kinne benutte. Ien 
metoade foar syn tarieding wurdt hjirûnder werjûn. 


UITRUSTING 


1. ring tribunes (2) 2. 
alkohol burner 3. 
Erlenmeyer kolf, 300 ml 4. klemmen 
(2) 5. rubber 

stopper 6. glêzen buis 
7. klemholder 8. 
kondensor 9. 
rubberen buis 

10. opfangkolf 11. 
lucht trap 12. bekers, 
300 ml 


MATERIALEN 


10 GMS glycerine 


2 GMS natriumbisulfaat 
Destillearre wetter 


1.) Yn in iepen gebiet, wearing in gas masker, mix 10 GMS fan glycerine mei twa GMS Of natrium 
bisulfate yn de 300 ml Erlenmeyer flask. 

2.) Ljocht de alkohol burner, en sêft waarmte de flesse. 

3.) It mingsel sil begjinne te bubble en froth; dizze bubbels binne traangas. 


4.) Doe't it mingsel wurdt ferwaarme ophâldt te froth en generearje gas, of in brún 


Residu wurdt sichtber yn 'e buis, de reaksje is folslein. Fuortsmite de waarmte boarne, en smyt it ferwaarme mingsel, sa't it is corrosive. 


5.) It materiaal dat condenses yn 'e condenser en dript yn it sammeljen Flask is triengas. It moat strak ôfsletten wurde en op in 
feilich plak opslein wurde. 


7.4 FJUURWERK 


Wylst fjoerwurk kin net echt wurde brûkt as in effektyf middel fan terreur, se hawwe wol wat wearde as ôflieding of incendiaries. D'r binne 


ferskate basissoarten fjoerwurk dy't thús kinne wurde makke, itsij foar wille, winst of ferfelend 
brûkt. 


TA FJOERJES 


Machine Translated by Google 


In ienfâldige fjoerwurk kin makke wurde fan kartonnen buizen en epoksy. 


De ynstruksjes binne hjirûnder: 


1) Snij in lyts stikje kartonnen buis fan 'e buis dy't jo brûke. 
"Lyts" betsjut alles minder dan 4 kear de diameter fan 'e buis. 


2) Set it diel fan 'e buis del op in stik waakspapier, en folje it mei epoksy en it droechmiddel op in hichte fan 44 de diameter fan' e buis. Lit de 
epoksy droegje oant maksimale hurdens, lykas oanjûn op it pakket. 

3) As it droech is, set in lyts gat yn 'e midden fan' e buis, en ynfoegje in winske lingte fan lont. 

4) Folje de buis mei elk type flamgefoelige eksplosyf. Flash poeder, pyrodex, swart poeder, kalium 
picrate, lead azide, nitro-cellulose, of ien fan 'e fluch baarnende brânstof-oxidizer mingsels sille dwaan moai. Folje de buis hast oant de top. 


5) Pak it eksplosyf strak yn 'e buis mei in wad fan tissuepapier en in potlead of oare gaadlike ramrod. Wês wis 
om genôch romte te litten foar mear epoksy. 

6) Folje de rest fan 'e buis mei de epoksy en hardener, en lit it droegje. 

7) Foar dyjingen dy't spektakulêre fjoerwurken wolle meitsje, brûke altyd flitspoeder, mingd mei in lyts bedrach fan oar materiaal foar kleuren. 
Troch it materiaal op in sparkler te ferpletterjen en it ta te foegjen oan it flitspoeder, sil de eksploazje deselde kleur wêze as de 
sparkler. Troch lytse brokken sparklermateriaal ta te foegjen, sil it apparaat kleurde baarnende vonken útsmite, fan deselde kleur as de 
sparkler. Troch it tafoegjen fan poeierd izer wurde oranje sparken produsearre. Wite sparken kinne wurde produsearre út magnesium 
shavings, of út lytse, LIGHTIy crumpled ballen fan aluminium folie. 


Foarbyld: Stel dat ik in fjoerwurk meitsje wol dy't eksplodearje sil 


mei in reade flits, en smyt wite sparken út. Earst, ik soe nimme in dyk flare, en fyn poeder it materiaal dêryn. Of, ik koe in reade sparkler nimme 
en it fyn poederje. Dan soe ik in lyts bedrach fan dit materiaal mingje mei it flitspoeder. (OPMERKING: FLASH POWDER kin reagearje mei 
GOMMA MATERIALEN DAT DET MENGDE MEI EN SPONTAAN EXPLODEER!) Ik soe it mingje yn in ferhâlding fan 9 dielen flitspulver 

oan 1 diel fan flare of sparkler materiaal, en foegje sawat 15 lytse ballen fan aluminium ta. folie Ik soe it materiaal oernachtsje bûten it hûs yn 
in plestik tas opslaan, om derfoar te soargjen dat it spul net reagearret. Dan, moarns, ik soe test in lyts bedrach fan it, en as it wie 
befredigjend, Ik soe sette it yn 'e firecracker. 


8) As dit type fjoerwurk is monteard op in raketmotor, kinne profesjonele oant semi-profesjonele byldskermen wurde 
produsearre. 


17.42 SKYROCKETS 


In yndrukwekkende hûs makke skyrocket kin maklik yn 't hûs makke wurde fan modele raketmotoren. Estes motoren wurde oanrikkemandearre. 


1) Keapje in Estes Model Rocket Engine fan de winske grutte, tink derom dat de krêft ferdûbelet mei elke letter. 
(Sjoch paragraaf 6.1 foar details) 
2) Keapje of in seksje lichemsbuis foar modelraketten dy't krekt past by de motor, of meitsje in buis fan ferskate 
dikten fan papier en lijm. 
3) Scrape út de klaai backing op 'e rêch fan' e motor, sadat it poeder wurdt bleatsteld. Lijm de buis oan 'e 
motor, sadat de buis beslacht op syn minst de helte fan de motor. Giet in lytse lading flitspulver yn 'e buis, sawat “2 inch. 


4) Troch materialen ta te foegjen lykas detaillearre yn 'e seksje oer fjoerwurk, kinne ferskate soarten effekten wurde produsearre. 


5) Troch Jumping Jacks of flessenraketten sûnder de stok yn 'e buis te setten, spektakulêre displays mei bewegende 
fjoerballen as 


MRV's kinne wurde produsearre. 
6) Ta beslút, troch mounting protte thús makke fjoerwurk op 'e buis mei 


de lont yn 'e buis, meardere kleurde bursts kinne wurde makke. 


17.43 ROMAN KEARSEN 


Machine Translated by Google 


Romeinske kearsen binne yndrukwekkend om te sjen. Se binne relatyf lestich om te meitsjen, yn ferliking mei de oare soarten selsmakke 
fjoerwurk, mar se binne de muoite wurdich. 


1) Keapje in /> inch dikke model rocket body tube, en fersterkje it mei ferskate lagen papier en / of 


maskering tape. Dit moat dien wurde om foar te kommen dat de buis eksplodearret. Snij de buis yn likernôch 10 inch lingten. 


2) Set de buis op in blêd wax papier, en seal ien ein mei epoksy 


en it droechmiddel. Sawat e inch is genôch. 
3) Set in gat yn 'e buis krekt boppe de ûnderste laach fan epoksy, en 
ynfoegje in winske lingte fan wetter bewiis fuse. Soargje derfoar dat de fuse goed past. 


4) Pour oer 1 inch fan pyrodex of buskruit del de iepen ein fan 'e 


tube. 


5) Meitsje in bal troch poeder oer twa 6 inch sparklers fan de winske 


kleur. Mix dit poeder mei in lyts bedrach fan flash poeder en in lyts bedrach fan pyrodex, te hawwen in definitive ferhâlding (by folume) fan 

6096 sparkler materiaal / 2096 flash poeder / 2096 pyrodex. Nei it mingjen fan de poeders goed, foegje wetter, ien drip op ien kear, en 

mingje kontinu, oant in fochtige paste wurdt foarme. Dizze pasta moat mei de hân foarmje, en moat syn foarm behâlde as se allinich litte. Meitsje 
in bal út de paste dy't krekt past yn 'e buis. Lit de bal droegje. 


6) As it droech is, falle de bal yn 'e buis. It moat nei ûnderen glide 


frij maklik. Set in lyts stikje tissuepapier yn 'e buis, en pak it sêft tsjin' e bal mei in potlead. 


7) As klear om te brûken, set de kears yn in gat yn 'e grûn, wiisde 


yn in feilige rjochting, ljocht de lont, en rinne. As it apparaat wurket, moat in kleurde fjoerbal út 'e buis sjitte op in hichte fan sawat 30 fuotten. 
Dizze hichte kin ferhege wurde troch it tafoegjen fan in wat gruttere poederlading yn stap 4, of troch in wat langere buis te brûken. 


8) As de bal net oanstekke, foegje dan wat mear pyrodex ta yn stap 5. 
9) De ballen makke foar Romeinske kearsen funksjonearje ek heul goed yn raketten, 


it produsearjen fan in effekt fan fallende kleurde fjoerballen. 


8.0 LISTEN FAN LEVERANCIERS EN MEAR YNFORMAASJE 


De measte, sa net alle, fan 'e ynformaasje yn dizze publikaasje kin krigen wurde fia in iepenbiere of universitêre bibleteek. Der binne ek in 
protte publikaasjes dy't útjûn wurde troch minsken dy't jild fertsjinje wolle troch oaren te fertellen hoe't se thús eksplosiven meitsje kinne. 
Tafoegings foar sokke ferskine faak yn paramilitêre tydskriften en kranten. Dizze list wurdt presintearre om it grutte oantal plakken sjen 

te litten wêrfan ynformaasje en materialen kocht wurde kinne. It omfettet ek fjoerwurkbedriuwen en sa. 


COMPANY NAAM EN ADRES WAT BEDRIJF ferkeapet 
FULL AUTO CO. INC. EXPLOSIVE RESIPS, 
PO BOX 1881 PAPIER BUIS 


MURFREESBORO, TN 37133 


UNLIMITED CHEMICALS EN FUSE 
BOX 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


AMERIKAANSE FJUURWERK NEWS FJUURWERK NEWS MAGAZINE MEI 
SR BOX 30 BRONNEN EN TECHNIKEN 


DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 
18328 


De bedriuw BARNETT INTERNATIONAL INC. BOOGEN, KRUISBOGEN, BOOGSKIET MATERIALEN, 
125 RUNNELS STREET AIR RIFLES 


Postbus 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO LUCHTVANEN 
Box 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS ING. TEAR GAS GRENADES, 
316 CALIFORNIA AVE. PROTECTION DEVICES 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FJUURWERK CO. INC. KLASSE "B" EN "C" FJUURWERK 
BOX 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FJUURWERK CO. INC. KLASSE "C" FJUURWERK 
Postbus 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


RAINBOW TRAIL KLASSE "C" FJUURWERK 
BOX 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FJUURWERK INC. KLASSE "C" EN "B" FJUURWERK 
4010 NIJE WILSEY BAY U.25 ROAD 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FJUURWERK INC. KLASSE "C" EN "B" FJUURWERK 
PO Box 11 (GOED PRIJZEN!) 


ROCHESTER, INDIA 
46975 
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BOEKEN 


DE ANARCHISTISKE KOEKBOEK 


DE YMPROVISEERDE MUNITIONS HANDLEIDING 


MILITAIRE eksplosiven 


BRANEN EN EKPLOSJES 


9.0 CHECKLIST FOAR RAIDS ON LABS 


Uteinlik soe de serieuze terrorist wierskynlik realisearje dat as hy/sy in wirklik brûkber eksplosyf wol meitsje, hy of 
se sil de gemikaliën stelle moatte om it eksplosyf út in laboratoarium te meitsjen. In list fan sokke gemikaliën yn folchoarder fan prioriteit 


soe wierskynlik it folgjende lykje: 


LIGUIDS SOLIDS 
Nitric acid 
yn Sulfuric Acid 
9596 ethanol 
E Toluene e 
IR Perchloric acid Fr 
e Sâltsoer ge 
si Potassium permanganate 
d Sulphur 
„——„—„ Merkurius 
Kaliumnitraat 
Kas, Kaliumhydroxide 
e Fosfor 
Natriumazide 
Lead Acetate 
oe Barium nitraat 
10.0 NUTTIGE PYROCHEMISTRY 


Potassium perchlorate 
Kaliumchloraat 


Picric Acid (meastentiids in poeder) 
Ammoniumnitrate 


Magnesium poeder 
Powdered aluminium 


Yn 't algemien is it mooglik om in protte gemikaliën te meitsjen fan mar in pear basis. In list mei nuttige gemyske reaksjes is 
presintearre. It giet oan kennis fan algemiene skiekunde; elk yndividu dy't de folgjende reaksjes net begrypt 
soe gewoan de earste fiif haadstikken fan in chemieboek op middelbere skoalle moatte lêze. 


1. kalium perchlorate út perchloric acid en kalium hydroxide 


K(OH) 4 HCIO 1--> KCIo 
4 4 2 


2. kalium nitrate út nitric acid en kalium hydroxide 
; 4 HNO wi KNO 4 


3. ammonium perchlorate út perchloric acid en ammonium hydroxide 


NH OH t HCIO 2775 NH CIO 
3 4 3 4 
4. ammonium nitrate út nitrice acid en ammonium hydroxide 
NH OH t HNO ene NH NO 


HO 


Machine Translated by Google 


5. poeierde aluminium út soeren, aluminiumfolie en magnesium 


IN. aluminiumfolie t 6 HCI ----> 2AIC1 4 3H 


B. 2 AlCI (ag) t 3mg ----> 3MGC! (ag) 2 t2A 
3 


De Al sil in heul fyn sulveren poeder wêze oan 'e boaiem fan' e kontener dy't moat wurde filtere en droege. Ditselde 
metoade wurket mei salpeter- en swevelsoeren, mar dizze soeren binne te weardefol yn 'e produksje fan hege eksplosiven om 
brûke foar sa'n doel, útsein as se beskikber binne yn grutte oerfloed. 


11.0 OER DE AUTEUR 


De skriuwer, dy't wol dat syn namme ûnbekend is, giet op it stuit nei in kolleezje yn 'e Feriene Steaten fan Amearika, 

haadfak yn Engineering. Hy waard grutbrocht troch syn âlden oan 'e East Coast, en krige dêr syn middelbere skoalle. 

Hy waard earst ynteressearre yn pyrotechnyk doe't hy sawat acht jier wie. Op 'e leeftyd fan tolve produsearre hy syn earste 

eksplosyf apparaat; it wie wat machtiger as in grut fjoerwurk. Hy bleau te produsearjen eksplosive apparaten foar 

ferskate jierren. Hy waard ek ynteressearre yn model rocketry, en hat boud ferskate raketten út kits, en ûntwurpen syn 

eigen raketten. Wylst yn 'e middelbere skoalle, de skriuwer waard ferbûn mei CHAOS, en úteinlik waard it haad fan 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Op dit stuit, op 'e leeftyd fan 18, produsearre hy syn earste hege eksplosive apparaat, en sette in 1 foet 
djippe krater yn in associate syn eftertún. Hy hie ek in protte soarten raketten, eksplosive munysje en oare produsearre 

pyrotechnyske apparaten. Wylst hy wie heading Gunzenbomz Pyro-Technologies, Hy waard ferwûne doe't in hûs makke 

apparaat eksplodearre yn syn hân; hy hat it apparaat net makke. De skriuwer learde lykwols en besleat doe te herfoarmjen, 

en hoewol't er noch altyd in ynsidintele eksplosive apparaat konstruearret, kiest er der foar om har te hâlden fan har produksje. An 
ynsidintele raket dy't produsearret effekten fergelykber mei dy fan profesjonele byldskermen kin soms wurde sjoen yn 'e middernacht 
himel tichtby syn kolleezje, en de fjirde july is noch altyd syn favorite dei fan it jier. 


Pax et Discordia, 


de skriuwer 


HJIR EINIGT DE EARSTE PUBLIKASJE FAN DE TERRORIST HANDBOEK. DIT IS DE ENIGE 
autorisearre publikaasje, en de ienige produksjerjochten hearre ta CHAOS INDUSTRIES 
EN GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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